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| Hoog vacuum leidingwerk | Verzinkt
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Materiaalsoort
Electro-verzinkt zwart staal (10µm) met EPDM en plastic dichtingen.

Uitvoering
Met gladde uiteindes geschikt voor buiskoppelingen of versterkt 
buiskoppelingen.

Opties
- Teflon dichtingen.

CADA Handbediende schuifkleppen met afdichtingen
Deze schuifkleppen zijn luchtdicht door de EPDM en plastic 
dichtingen. De dichtingen kunnen vervangen worden door Teflon 
dichtingen afhankelijk van de temperatuur.

Ze zijn aan de buis bevestigd door middel van buiskoppelingen.

         Ø                  Code A B C H L S1 S2 Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 CADA000001 157 73 92 243 274 1.5 2.0 1.71
63 CADA000002 157 73 92 234 274 1.5 2.0 1.75
76 CADA000003 157 73 92 224 274 1.5 2.0 1.84
89 CADA000004 177 82 92 224 274 1.5 2.0 2.02
102 CADA000005 177 82 101 234 313 1.5 2.0 2.23
114 CADA000006 201 95 114 234 358 1.5 2.0 2.50
127 CADA000007 201 95 114 234 358 1.5 2.0 2.78
152 CADA000008 226 107 126 234 413 1.5 2.0 3.33
203 CADA000009 276 132 151 234 513 1.5 2.0 4.44
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