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breit Spanringe GAAF

Detail des Verriegelungsmechanismus

Dichtung GZFJ

Material 
Verzinkt stahl

Optionen
• Dichtung (GZFJ)
• Terostat Dichtung
• Andere Durchmesser
• Rostfreistahl 1.4301 (GBAD)

breit Spanringe GAAF
Einteilig Spanringe, ohne Dichtungen, mit ein M8x80 Bolzen. 

Breite Spannringen sind nur geeignet für gerade Rohre oder Konus-
stücke mit geraden Enden von 5 cm Länge.
 

 Für Rohre mit Materialstärke von 0.75 mm bis 1.5 mm. 
      Als Zubehör kann ein Gummiring aus EPDM Gummi geliefert 
      werden. 

    Ø                     Code Ød Gewicht

mm kg

150 GAAF000002 151.5 0.20
160 GAAF000003 161.5 0.21
180 GAAF000004 181.5 0.22
200 GAAF000005 201.5 0.23
225 GAAF000006 226.5 0.25
250 GAAF000007 251.5 0.26
275 GAAF000008 276.5 0.28
300 GAAF000009 301.5 0.30
315 GAAF000010 316.5 0.31
350 GAAF000011 351.5 0.38
400 GAAF000012 401.5 0.43
450 GAAF000013 451.5 0.47
500 GAAF000014 501.5 0.51
550 GAAF000015 551.5 0.55
600 GAAF000016 601.5 0.59
630 GAAF000017 631.5 0.62
650 GAAF000018 651.5 0.64
700 GAAF000019 701.5 0.68
750 GAAF000020 751.5 0.72
800 GAAF000021 801.5 0.76
850 GAAF000022 851.5 0.80
900 GAAF000023 901.5 0.84
950 GAAF000024 951.5 0.88
1000 GAAF000025 1001.5 0.93


