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CCJF Compact cartridge cyclo-filters :

Filterreinigung sichern niedrigeren Differenzdruck über dem 

Einfache Montage, Anschluß und Betrieb

ausgetauscht. Quicklock-justierbarer Staubbehälter auf 4 
drehbaren Rädern sichert benutzerfreundliche Wartung des 
Staubbehälters.

Beschreibung : 

   geleitet.

Konstruktion : 

CCJF Kompakt Patronen Zyklonfilter

Verfügbar in ATEX-Versionen für Zone 21 oder 22 mit
Zertifikaten

Anschluß und Betrieb 
Differenzdruck über Filter

Einfacher Austausch der 

und in einen Sack gepackt.

Staubbehälter 

angeschlossen. Standard 

drehbaren Rädern.

Zugangstür
Einfache Sichtprüfung der 
Filterpatronen und der 
Zyklonkammer durch die 
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Typ Filterfläche # Patrone Druckluft Delta start/stop # Staubbe- Gewicht

(m²) Patronen Größe (l/min.)* (Pa) hälter (kg)

13 1 3
26 1 3

2 3

Technische Daten :

CCJF Kompakt Patronen Zyklonfilter

Modell Typ Material Anwendungsbereiche

Standard
Trockene nicht-statisch geladene oder hygroskopische Staubpartikel > 

Option

Option

G113 Option
antistatisch

Option
membrane Laserschneiden

G116A Option
membrane, antistatisch

Feinere statisch geladene Staubarten
Die Filter erfüllen Forderungen zum Abscheidegrade für Staubklasse M gemäß DIN EN 60335-2-69 Anhang AA (Abscheidegrad > 99,9%).

Hochdruckventilator
Der Filter kann mit einem 
Seitenkanalgebläse oder 

Verstärkte Konstruktion für 
Hochvakuum

Die Arbeitsbelastung 

Luftmenge, der Staubart 
und dem zu behandelnden 

mit Formula Air besprochen 

Typ ØA B C D E F G H ØI ØJ ØK
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

123
2613

Abmessungen :

Filter : 

* mit integrieter Timersteuerung bis 5.5 Bar
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CCJF Kompakt Patronen Zyklonfilter

Verfügbare Versionen : 

Filtersteuerung : 

    erreichen.

 
Oberfläche : 

Optionen : 

   Aussenmontage

   automatischer Nachreinigung

   spezifische Behälter

   ATEX-Zonen

und Optimierung der Filterlebenszeit.

Staub.

Einlass

Auslass

Einlass

Auslass

Prinzipskizze für Flow durch Zyklonfilter Typ CJF / CJF-V / CJF-HV :
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CCJF Kompakt Patronen Zyklonfilter

Prinzipskizze für Zubehör von Zyklonfilter Typ CCJF / CCJF-V :

Absperrschieber

Zellenradschleuse

Absperrschieber

oder Fallrohr für 
kundespezifische Behälter 
ausschl. Falschrohreinlauf

Bigbag-Gestell 
in offener oder 

sicherheitsumschlossener 
Ausführung für Aufhängung 

Behälter.

Behälter: 


