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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

1. INTRODUCTION

Ce chapitre a pour but de faciliter le choix et la commande de la vaste 
gamme d’accessoires qui équipent les ventilateurs. 
Il est possible de subdiviser le chapitre en trois parties: 

• les accessoires traités dans la deuxième partie sont ceux qui
doivent être fixés sur le refoulement ou sur l’aspiration du
ventilateur: joints, contre-brides, colliers, grilles de protection et
volets.
Les dimensions internes des brides peuvent être rapidement
retrouvées dans les tableaux 1 et 2, en choisissant la ligne
correspondant à la grandeur du ventilateur et la colonne indiquant
le modèle du ventilateur lui-même. Une fois que ces dimensions
sont connues, dans les tableaux qui suivent,  jusqu’au tableau 19, il
suffit de les retrouver dans la première colonne pour obtenir le code
de l’accessoire devant être indiqué dans la commande et ses
dimensions;

• la troisième partie est formée des carters de protection des
courroies, monoblocs, supports, supports antérieurs, rallonges
des sièges et supports antivibration. Le choix de ces
accessoires est guidé cas par cas.

• La première partie montre des vues explosées des
ventilateurs avec leurs composants et accessoires.
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

2. COMPOSITIONS D'UN VENTILATEUR

Exec. 5 exécution orientable

1
3

2
4

41
6

7 9 8 53 30 29

5
28

10
41

34
26

DescriptionPOS.

1  Grille de protection a l aspiration 

2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6  Turbine

7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement 
9  Manchette souple au refoulement 
10  Plaquette signalétique 
26  Moteur électrique
28  Volute
29  Joint
30  Porte d'inspection
34  Support moteur 
41  Joint de volute  
53 Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 4 exécution orientable

1
3

2
4

41
6

7 9

5
28

8 53 30 29

10
41

33
37

38
26

11
DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 

2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6  Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement
9  Manchette souple au refoulement
10  Plaquette signalétique
11 Support avant
26  Moteur électrique
28  Volute
29  Joint
30  Porte d'inspection
33  Chaise moteur
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre

41   Joint de volute  
53 Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 4 exécution non orientable

1
3

2
4

41
6

7 9 8 53
30 29

5
35

10
37

38

26

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 
2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6  Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement
9  Manchette souple au refoulement 
10  Plaquette signalétique
26  Moteur électrique
29  Joint
30  Porte d'inspection
35       Structure ventilateur complète 
37       Joint de passage d'arbre 
38       Support joint de passage d'arbre 
41  Joint de volute 
 53 Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 8 exécution orientable

1
3

2
4 

   
   

 4
1

6 5
28

11
33

22

48

41
 

   
 1

0 
   

 3
7 

   
 3

8

43

16

17

42
49

26

7 9 8 53 30 29

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 

2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6  Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement
9  Manchette souple au refoulement
10  Plaquette signalétique
11 Support avant
16  Graisseur
17  Support de palier
22  Cadre
26  Moteur électrique
28  Volute
29  Joint
30  Porte d'inspection
33  Chaise moteur
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre
41  Joint de volute
42  Carter de protection palier  
43 Capuchon
48  Joint d'accouplement
49  Carter de protection joint

 53       Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 8 exécution non orientable

1
3

2
4 

   
   

41
   

   
6

5

35
22

7

10
   

  3
7

43 42

16
17

49
48

26

38

9 8 53 30 29

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 

2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine
6  Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement
9  Manchette souple au refoulement
10  Plaquette signalétique
16  Graisseur
17  Support palier
22  Cadre
26  Moteur électrique
28  Volute
29  Joint
30  Porte d'inspection
35       Structure ventilateur complète
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre
41  Joint de volute
42  Carter de protection palier  
43 Capuchon 
48  Joint d'accouplement
49  Carter de protection joint
 53       Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 9 exécution orientable

1

5
28

45
32

26
17

   
   

 1
8

44

3
2

4
41

6

7 9 8 53 30 29

41
   

   
33

10

37
38

43

19
31

21
42 16

11

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 

2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6  Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement 
9  Manchette souple au refoulement 
10  Plaquette signalétique 
11 Support avant
16  Graisseur
17  Support palier 
18       Poulies
19       Cônes excentriques
21     Belt transmission guard

26  Moteur électrique
28  Volute
29  Joint
30  Porte d'inspection
32       Bascule
33  Chaise moteur
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre
41  Joint de volute
42  Carter   de  protection  palier
43 Capuchons
 44      Supports de carter
 45      Support de bascule  

 53       Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 9 exécution non orientable

1
3

2
4

41
6

7 9 8 53 30 29

10

43 42

38
   

 3
7

16

19
31

21

44
18

17
26

32
45

35
5

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 
2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6  Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Outlet counter-flange
9  Outlet flexible joint
10  Plaquette signalétique
16  Graisseur
17  Support palier
18       Poulies
19       Cônes excentriques
21     Carter de protection courroies
26  Moteur électrique
29  Joint
30  Porte d'inspection
32       Bascule
35       Cadre de ventilateur
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre 
41  Joint de volute
42  Carter de protection palier  
43 Capuchons
44      Supports carter
45      Support bascule  

 53       Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 12 exécution orientable

1 
   

   
2 

   
  3

   
   

  4
   

   
41

   
  6

7

41
   

   
10

43

42

37
   

 3
8

16

33
   

   
22

24252617

18
44

19
31

21
9 8 53 30 29

5
28

11

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 
2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine
6          Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement
9  Manchette souple au refoulement
10  Plaquette signalétique
11       Support avant
16  Graisseur
17  Support palier
18       Poulies
19       Cônes excentriques
21       Carter de protection courroies
24        Rails moteurs
25       Tiges filetées de tension
26   Moteur électrique
28        Volute
29   Joint
30   Porte d'inspection
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre
41  Joint de volute
42  Carter de protection palier 
 43 Capuchons 

 44      Supports carter
 53       Joint au refoulement
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Exec. 12 exécution non orientable

3
1

2
4

6

5
22

242526
35

9

7

10

38

16
17

4243

37

8 53 30 29

41

18
44

19
31

21

DescriptionPOS.

1  Grille de protection en aspiration 
2  Contre-bride à l'aspiration
3  Manchette souple à l'aspiration 
4  Cône d'entrée
5  Boulon et rondelle de turbine 
6          Turbine
7  Grille de protection au refoulement 
8  Contre-bride au refoulement
9  Manchette souple au refoulement
10  Plaquette signalétique
16  Graisseur
17  Support palier
18       Poulies
19       Cônes excentriques
21       Carter de protection courroies
24        Rails moteurs
25       Tiges filetées de tension 
26  Moteur électrique
29  Joint
30  Porte d'inspection
35       Structure ventilateur complète 
37 Joint de passage d'arbre 
38  Support joint de passage d'arbre 
41  Joint de volute
42  Carter protection palier 
43 Capuchons 
44      Supports carter
 53       Joint au refoulement
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3. CONTRE-BRIDES

TA
IL

LE

TYPE 

CA RL RH RLD RM GF GR ZA ZB ZC ZM VC VG VI VP VM VA

  130x4

  185x8

205x8

228x8 145x8

255x8 145x8 185x8

255x8 130x4 185x8 255x8 285x8 145x8 228x8 145x8 205x8

285x8 145x8 205x8 285x8 320x8 145x8 205x8 255x8 165x8 228x8

320x8 165x8 228x8 320x8 360x8 145x8 145x8 228x8 285x8   185x8 255x8

360x8 185x8 255x8 360x8 405x12 145x8 165x8 255x8 320x8 205x8 285x8

405x12 205x8 285x8 405x12 455x12 145x8 185x8 285x8 360x8 228x8 320x8

455x12 228x8 320x8 455x12 505x12 165x8 205x8 320x8 405x12 255x8 360x8

505x12 255x8 360x8 505x12 565x12 165x8 228x8 360x8 455x12 285x8 405x12

180 185x8

200 205x8

220 228x8 130x4

250 255x8 255x8 185x8 205x8

280 285x8 285x8 205x8 228x8

310 320x8 320x8 228x8 255x8

350 360x8 360x8 255x8 285x8

400 405x8 405x8 405x8 285x8 320x8

450 455x8 455x8 455x8 320x8 360x8

500 505x8 505x8 505x8 360x8 405x12

560 565x16 565x16 565x16 405x12 455x12

630 635x16 635x16 635x16 455x12 505x12

710 715x16 715x16 715x16 505x12 565x12

800 805x16 805x16 805x16 565x12 635x12

900 905x16 905x16 905x16 635x12 715x16 565x12 285x8 405x12 565x12 635x12 185x8 255x8 405x12 505x12 320x8 455x12

1000 1007x16 1007x16 1007x16 715x16 805x16 635x12 320x8 455x12 635x12 715x16 185x8 285x8 455x12 565x12 360x8 505x12

1120 1130x24 1130x24 805x16 905x16 715x16 715x16 805x16 320x8 505x12 635x12 405x12 565x12

1250 1260x24 1260x24 905x16 1007x24 805x16 805x16 905x16 360x8 565x12 715x16 455x12 635x12

1400 1420x32 1420x32 1007x24 1130x24 905x16 805x16 505x12 715x16

1600 1610x32 1610x32 1130x24 1260x24 1007x24 905x16 565x12 805x16

1800 1810x32 1810x32 1260x24 1420x32 1130x24 1007x24 905x16

2000 2010x32 2010x32 1420x32 1610x32 1260x24 1130x24 1007x24

Diamètre interne “d” pour nombre de tours de la bride en aspiration en fonction de GRANDEUR-MODÈLE du ventilateurs. 
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CONTRE-BRIDES EN ASPIRATION   : Les contre-brides sont d’habitude fournies en acier  : pour la peinture, il faut une 
requête spécifique sur la commande. 

d

d2

d1

E1
 d x n° trous

d1 d2 ø E1

130x4 CFA  0130  A (ZA400) 165 190 4 3
130x4 CFA  0130  B 150 170 4 3
145x8 CFA  0145  A 182 215 8 3
165x8 CFA  0165  A 200 235 8 3
185x8 CFA  0185  A 219 250 8 3
205x8 CFA  0205  A 241 275 8 3
228x8 CFA  0228  A 265 298 8 3
255x8 CFA  0255  A 292 325 10 4
285x8 CFA  0285  A 332 365 12 4
320x8 CFA  0320  A 366 400 12 4
360x8 CFA  0360  A 405 440 12 4

405x12 CFA  0405  A 448 485 12 4
405x8 CFA  0405  B 448 485 12 4

455x12 CFA  0455  A 497 535 12 4
455x8 CFA  0455  B 497 535 12 4

505x12 CFA  0505  A 551 585 14 4
505x8 CFA  0505  B 551 585 14 4

565x12 CFA  0565  A 629 665 14 4
565x16 CFA  0565  B 629 665 14 4
635x12 CFA  0635  A 698 735 14 5
635x16 CFA  0635  B 698 735 14 5
715x16 CFA  0715  A 775 815 14 5
805x16 CFA  0805  A 861 905 14 6
905x16 CFA  0905  A 958 1005 14 6

1007x24 CFA  1007  A 1067 1107 14 6
1007x16 CFA  1007  B 1067 1107 14 6
1130x24 CFA  1130  A 1200 1250 14 6
1260x24 CFA  1260  A 1337 1380 17 6
1420x32 CFA  1420  A 1491 1540 17 6
1610x32 CFA  1610  A 1663 1730 17 6
1810x32 CFA  1810  A 1856 1930 18 6
2010x32 CFA  2010  A 2073 2130 18 6

CODE d x n° trous
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Dimensions internes “a x b “ de la bride en refoulement en fonction de GRANDEUR-MODÈLE du ventilateurs. 

TA
IL

LE

TYPE 

CA RL RH RLD RM GF GR ZA ZB ZC ZM VC VG VI VP VM VA

180 185x131

200 207x148

220 231x166 124x103 124x103

250 258x185 258x185 207x148 207x148 207x148

280 288x205 288x205 231x166 231x166 231x166

310 322x229 322x229 258x185 258x185 258x185 Ø54x4

350 361x256 361x256 288x205 288x205 288x205 146x105 Ø54x4

400 404x288 404x288 404x288 569x404 322x229 322x229 258x185 95x68 166x117 258x185 322x229 207x148 105x76 166x117 Ø54x4

450 453x322 453x322 453x322 638x453 361x256 361x256 288x205 105x76 185x131 288x205 361x256 146x105 231x166 117x85 185x131 Ø54x4

500 507x361 507x361 507x361 715x507 404x288 404x288 322x229 117x85 207x148 322x229 404x288 105x76 166x117 258x185 131x95 207x148 Ø54x4

560 569x404 569x404 569x404 801x569 453x322 453x322 361x256 131x95 231x166 361x256 453x322 117x85 185x131 288x205 146x105 231x166 Ø54x4

630 638x453 638x453 638x453 898x638 507x361 507x361 404x288 146x105 258x185 404x288 507x361 131x95 207x148 322x229 166x117 258x185 Ø54x4

710 715x507 715x507 715x507 1007x715 569x404 569x404 453x322 166x117 288x205 453x322 569x404 146x105 231x166 361x256 185x131 288x205 Ø66x4

800 801x569 801x569 801x569  1130x801 638x453 638x453 507x361 185x131 322x229 507x361 638x453 166x117 258x185 404x288 207x148 322x229 Ø66x4

900 898x638 898x638 898x638  1267x898 715x507 715x507 569x404 207x148 361x256 569x404 715x507 185x131 288x205 453x322 231x166 361x256 Ø83x4

1000 1007x715 1007x715 1007x715 1421x1007 801x569 801x569 638x453 231x166 404x288 638x453 801x569 207x148 322x229 507x361 258x185 404x288 Ø83x4

1120  1130x801  1130x801 1593x1130 898x638 898x638 715x507 715x507 898x638 231x166 361x256 569x404 288x205 453x322

1250  1267x898  1267x898 1786x1267 1007x715 1007x715 801x569 801x569 1007x715 258x185 404x288 638x453 322x229 507x361

1400 1421x1007 1421x1007 2003x1421  1130x801  1130x801 898x638 715x507 361x256 569x404

1600 1593x1130 1593x1130 2248x1593  1267x898  1267x898 1007x715 801x569 404x288 638x453

1800 1786x1267 1786x1267 2521x1786 1421x1007 1421x1007  1130x801 898x638 715x507

2000 2003x1421 2003x1421 2810x2003 1593x1130 1593x1130  1267x898 1007x715 801x569
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

CONTRE-BRIDES EN REFOULEMENT : Les contre-brides sont d’habitude fournies en acier : pour la peinture, il faut une 
requête spécifique sur la commande.

a2 a1 a

b

b1

b2

N1 x p

N
2 

x 
p

E

N° Trous Ø 

a1 b1 a2 b2 N1 x p N2 x p n° ø E

95x68 CFP 0095x0068 129 102 155 128 - - 4 10 3
105x76 CFP 0105x0076 139 110 165 136 - - 4 10 4
117x85 CFP 0117x0085 151 119 177 145 - - 4 10 4

124x103 CFP 0124x0103 145 125 164 143 - - 4 8 4
131x95 CFP 0131x0095 165 129 191 155 - 1x100 6 10 4

146x105 CFP 0146x0105 182 139 216 175 - 1x112 6 12 4
166x117 CFP 0166x0117 200 151 236 187 - 1x112 6 12 4
185x131 CFP 0185x0131 219 165 255 201 - 1x112 6 12 4
207x148 CFP 0207x0148 241 182 277 218 1x112 1x112 8 12 4
231x166 CFP 0231x0166 265 200 301 236 1x112 1x112 8 12 4
258x185 CFP 0258x0185 292 219 328 255 1x112 2x112 10 12 4
288x205 CFP 0288x0205 332 249 368 285 1x125 2x125 10 12 4
322x229 CFP 0322x0229 366 273 402 309 1x125 2x125 10 12 4
361x256 CFP 0361x0256 405 300 441 336 1x125 2x125 10 12 4
404x288 CFP 0404x0288 448 332 484 368 2x125 3x125 14 12 4
453x322 CFP 0453x0322 497 366 533 402 2x125 3x125 14 12 4
507x361 CFP 0507x0361 551 405 587 441 2x125 3x125 14 12 4
569x404 CFP 0569x0404 629 464 669 504 2x160 3x160 14 14 4
638x453 CFP 0638x0453 698 513 738 553 2x160 3x160 14 14 4
715x507 CFP 0715x0507 775 567 815 607 2x160 4x160 16 14 6
801x569 CFP 0801x0569 871 639 921 689 2x200 3x200 14 14 6
898x638 CFP 0898x0638 968 708 1018 758 3x200 4x200 18 14 8

1007x715 CFP 1007x0715 1077 785 1127 835 3x200 4x200 18 14 8
1130x801 CFP 1130x0801 1210 881 1270 941 3x200 5x200 20 18 8
1267x898 CFP 1267x0898 1347 978 1407 1038 4x200 6x200 24 18 8

1421x1007 CFP 1421x1007 1501 1087 1561 1147 4x200 6x200 24 18 10
1593x1130 CFP 1593x1130 1683 1220 1753 1290 5x200 7x200 28 22 10
1786x1267 CFP 1786x1267 1876 1357 1946 1427 6x200 8x200 32 22 10
2003x1421 CFP 2003x1421 2093 1511 2163 1581 6x200 9x200 34 22 10
2248x1593 CFP 2248x1593 2348 1693 2428 1773 8x200 10x200 40 22 10
2521x1786 CFP 2521x1786 2621 1886 2701 1966 9x200 11x200 44 22 10

2810x2003 CFP 2810X2003 2910 2103 2990 2183 10X200 12X200 48 22 10

a x b CODE
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Emploi:  ils ont pour fonction de faciliter l’installation des ventilateurs sur tuyauteries ou maçonnerie. Dans le code 
remplacer la lettre “E” par la valeur numérique indiquée dans une des deux colonnes: E ou E1. 

4. COLLERETTES D'ENTRÉE

E
d

d2

d1

N° Trous Ø 

*  Hauteur spéciale

d1 d2 ø E E1

130x4 COL 0130H”E”F04n 165 190 4 120
130x4 COL 0130H”E”F04R 150 170 4 120
145x8 COL 0145H”E”F08n 182 215 8 120
165x8 COL 0165H”E”F08n 200 235 8 120
185x8 COL 0185H”E”F08n 219 250 8 120
205x8 COL 0205H”E”F08n 241 275 8 120
228x8 COL 0228H”E”F08n 265 298 8 120
255x8 COL 0255H”E”F08n 292 325 12 120
285x8 COL 0285H”E”F08n 332 365 12 120
315x8 COL 0315H”E”F08n 366 400 12 120
355x8 COL 0355H”E”F08n 405 440 12 120 * 150

400x12 COL 0400H”E”F12n 448 485 12 120 * 150
400x8 COL 0400H”E”F08n 448 485 12 120 * 150

455x12 COL 0450H”E”F12n 497 535 12 120 * 150
455x8 COL 0450H”E”F08n 497 535 12 120 * 150

500x12 COL 0500H”E”F12n 551 585 14 120 * 150
500x8 COL 0500H”E”F08n 551 585 14 120 * 150

560x12 COL 0560H”E”F12n 629 670 14 120 * 150
560x16 COL 0560H”E”F16n 629 670 14 120 * 150
635x12 COL 0630H”E”F12n 698 735 14 120 * 150
635x16 COL 0630H”E”F16n 698 740 14 120 * 150
710x16 COL 0710H”E”F16n 775 815 14 120 * 150
800x16 COL 0800H”E”F16n 861 905 14 120 * 150
900x16 COL 0900H”E”F16n 958 1005 12 120 * 150

1007x24 COL 1007H”E”F24n 1067 1107 14 150
1007x16 COL 1007H”E”F16n 1067 1107 14 150
1130x24 COL 1130H”E”F24n 1200 1250 14 150
1250x24 COL 1250H”E”F24n 1337 1400 16 150
1420x32 COL 1420H”E”F32n 1491 1540 17 150
1610x32 COL 1610H”E”F32n 1663 1730 17 150
1810X32 COL 1810H”E”F32n 1856 1930 18 150
2010X32 COL 2010H”E”F32n 2073 2130 18 150

CODEd x n° trous



17Tab 7 | Ventilateurs et moteurs

FA
.T
07
.F
M
.2
01
8.
V
1.
0.
FR

VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

MANCHETTES FLEXIBLES A L'ASPIRATION - air propre

Emploi: ils ont pour fonction d’empêcher la propagation des vibrations aux canalisations.

5. MANCHETTES FLEXIBLES

OK !

d1

d2

H1

d

N° Trous Ø 
Schéma de montage

NON ! NON !

H1 est la hauteur d’installation du joint. H2 est la hauteur du joint complètement étendu et ne se trouvant pas dans des conditions de travail.

d x n° trous CODE d1 d2 ø H1 H2

130x4 GA3 0130 A 165 190 10 145 170

130x4 GA3 0130 B 150 170 10 145 170

145x8 GA3 0151 A 182 215 10 145 170
165x8 GA3 0169 A 200 235 10 145 170
185x8 GA3 0182 A 219 255 10 145 170

205x8 GA3 0203 A 241 275 10 145 170

228x8 GA3 0220 A 265 298 10 145 170

255x8 GA3 0255 A 292 325 12 145 170
285x8 GA3 0285 A 332 370 12 145 170

315x8 GA3 0315 A 366 405 12 145 170

355x8 GA3 0355 A 405 445 12 145 170

400x12 GA3 0400 A 448 490 12 145 170
400x8 GA3 0400 B 448 490 12 145 170

455x12 GA3 0450 A 497 540 12 145 170
455x8 GA3 0450 B 497 540 12 145 170

500x12 GA3 0500 A 551 590 14 145 170
500x8 GA3 0500 B 551 590 14 145 170

560x12 GA3 0560 A 629 670 14 180 205

560x16 GA3 0560 B 629 670 14 180 205

635x12 GA3 0630 A 698 740 14 180 205
635x16 GA3 0630 B 698 740 14 180 205

710x16 GA3 0710 A 775 821 14 180 205

800x16 GA3 0800 A 861 911 14 180 205

900x16 GA3 0900 A 958 1011 14 180 205
1007x24 GA3 1000 A 1067 1111 17 230 255
1007x16 GA3 1000 B 1067 1111 17 230 255

1130x24 GA3 1120 A 1200 1251 17 230 255

1250x24 GA3 1250 A 1337 1381 17 230 255
1420x32 GA3 1420 A 1491 1540 17 230 255
1610x32 GA3 1610 A 1663 1730 17 230 255

1810X32 GA3 1810 A 1856 1930 18 230 255
2010X32 GA3 2010 A 2073 2130 18 230 255
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MANCHETTES FLEXIBLES A L'ASPIRATION - air chargé

Emploi : ils ont pour fonction d’empêcher la propagation des vibrations aux canalisations. L’entrée du joint est une sorte 
d’entonnoir qui n’a pas pour but de garder la toile séparée de l’atmosphère interne du joint, mais d’empêcher que le flux 
transporté ne heurte directement la toile en l’endommageant. Il est conseillé en cas de flux à haute vitesse et en présence 
de particules abrasives. 

d1
d2

H1

d

Schéma de montage

NON ! NON !

N° Trous Ø

OK !

H1 est la hauteur d’installation du joint. H2 est la hauteur du joint complètement étendu et ne se trouvant pas dans des conditions de travail.

d x n° trous CODE d1 d2 ø H1 H2

130x4 GA6 0130 A 165 190 10 145 170

130x4 GA6 0130 B 150 170 10 145 170

145x8 GA6 0151 A 182 215 10 145 170
165x8 GA6 0169 A 200 235 10 145 170
185x8 GA6 0182 A 219 255 10 145 170

205x8 GA6 0203 A 241 275 10 145 170

228x8 GA6 0220 A 265 298 10 145 170

255x8 GA6 0255 A 292 325 12 145 170
285x8 GA6 0285 A 332 370 12 145 170

315x8 GA6 0315 A 366 405 12 145 170

355x8 GA6 0355 A 405 445 12 145 170

400x12 GA6 0400 A 448 490 12 145 170
400x8 GA6 0400 B 448 490 12 145 170

455x12 GA6 0450 A 497 540 12 145 170
455x8 GA6 0450 B 497 540 12 145 170

500x12 GA6 0500 A 551 590 14 145 170
500x8 GA6 0500 B 551 590 14 145 170

560x12 GA6 0560 A 629 670 14 180 205

560x16 GA6 0560 B 629 670 14 180 205

635x12 GA6 0630 A 698 740 14 180 205
635x16 GA6 0630 B 698 740 14 180 205

710x16 GA6 0710 A 775 821 14 180 205

800x16 GA6 0800 A 861 911 14 180 205

900x16 GA6 0900 A 958 1011 14 180 205
1007x24 GA6 1000 A 1067 1111 17 230 255
1007x16 GA6 1000 B 1067 1111 17 230 255

1130x24 GA6 1120 A 1200 1251 17 230 255

1250x24 GA6 1250 A 1337 1381 17 230 255
1420x32 GA6 1420 A 1491 1540 17 230 255
1610x32 GA6 1610 A 1663 1730 17 230 255

1810X32 GA6 1810 A 1856 1930 18 230 255
2010X32 GA6 2010 A 2073 2130 18 230 255
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MANCHETTES FLEXIBLES AU REFOULEMENT -  air propre

Emploi : ils ont pour fonction d’empêcher la propagation des vibrations aux canalisations.

a2 a1 a

b
b1
b2

N1 x p
N

2 
x 

p

H1

Schéma de montage

NON ! NON !

N° Trous Ø

OK !

H1 est la hauteur d’installation du joint. H2 est la hauteur du joint complètement étendu et ne se trouvant pas dans des conditions de travail.

a x b CODE a1 b1 a2 b2 N1 x p N2 x p n° ø H1 H2

95x68 GP3  95x68 129 102 155 128 - - 4 10 145 170
105x76 GP3 105x76 139 110 165 136 - - 4 10 145 170
117x85 GP3 117x85 151 119 177 145 - - 4 10 145 170

124x103 GP3 124x103 145 125 163 143 - - 4 8 145 170
131x95 GP3 131x95 165 129 191 155 - 1x100 6 10 145 170

146x105 GP3 146x105 182 139 216 175 - 1x112 6 12 145 170
166x117 GP3 166x117 200 151 236 187 - 1x112 6 12 145 170
185x131 GP3 185x131 219 165 255 201 - 1x112 6 12 145 170
207x148 GP3 207x148 241 182 277 218 1x112 1x112 8 12 145 170
231x166 GP3 231x166 265 200 301 236 1x112 1x112 8 12 145 170
258x185 GP3 258x185 292 219 328 255 1x112 2x112 10 12 145 170
288x205 GP3 288x205 332 249 368 285 1x125 2x125 10 12 145 170
322x229 GP3 322x229 366 273 402 309 1x125 2x125 10 12 145 170
361x256 GP3 361x256 405 300 441 336 1x125 2x125 10 12 145 170
404x288 GP3 404x288 448 332 484 368 2x125 3x125 14 12 145 170
453x322 GP3 453x322 497 366 533 402 2x125 3x125 14 12 145 170
507x361 GP3 507x361 551 405 587 441 2x125 3x125 14 12 145 170
569x404 GP3 569x404 629 464 669 504 2x160 3x160 14 14 180 205
638x453 GP3 638x453 698 513 738 553 2x160 3x160 14 14 180 205
715x507 GP3 715x507 775 567 815 607 2x160 4x160 16 14 180 205
801x569 GP3 801x569 871 639 921 689 2x200 3x200 14 14 180 205
898x638 GP3 898x638 968 708 1018 758 3x200 4x200 18 14 180 205

1007x715 GP3 1007x715 1077 785 1127 835 3x200 4x200 18 14 180 205
1130x801 GP3 1130x801 1210 881 1270 941 3x200 5x200 20 18 180 205
1267x898 GP3 1267x898 1347 978 1407 1038 4x200 6x200 24 18 180 205

1421x1007 GP3 1421x1007 1501 1087 1561 1147 4x200 6x200 24 18 180 205
1593x1130 GP3 1593x1130 1683 1220 1753 1290 5x200 7x200 28 22 180 205
1786x1267 GP3 1786x1267 1876 1357 1946 1427 6x200 8x200 32 22 180 205
2003x1421 GP3 2003x1421 2093 1511 2163 1581 6x200 9x200 34 22 180 205
2248x1593 GP3 2248x1593 2348 1693 2428 1773 8x200 10x200 40 22 180 205
2521x1786 GP3 2521x1786 2621 1886 2701 1966 9x200 11x200 44 22 180 205
2810x2003 GP3 2810x2003 2910 2103 2990 2183 10x200 12x200 48 22 180 205
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MANCHETTES FLEXIBLES AU REFOULEMENT -  air chargé

Emploi: ils ont pour fonction d’empêcher la propagation des vibrations aux canalisations. L’entrée du joint est une sorte 
d’entonnoir qui n’a pas pour but de garder la toile séparée de l’atmosphère interne du joint, mais d’empêcher que le flux 
transporté ne heurte directement la toile, en l’endommageant. Il est conseillé en cas de flux à haute vitesse et en présence 
de particules abrasives.

a2 a1 a

b
b1
b2

N1 x p

N
2 

x 
p

H1

N° Trous Ø  

NON ! NON !

Schéma de montage  •

OK !

a x b CODE a1 b1 a2 b2 N1 x p N2 x p n° ø H1 H2

95x68 GP6 0095x0068 129 102 155 128 - - 4 10 145 170

105x76 GP6 0105x0076 139 110 165 136 - - 4 10 145 170

117x85 GP6 0117x0085 151 119 177 145 - - 4 10 145 170
124x103 GP6 0124x0103 145 125 163 143 - - 4 8 145 170
131x95 GP6 0131x0095 165 129 191 155 - 1x100 6 10 145 170

146x105 GP6 0146x0105 182 139 216 175 - 1x112 6 12 145 170
166x117 GP6 0166x0117 200 151 236 187 - 1x112 6 12 145 170
185x131 GP6 0185x0131 219 165 255 201 - 1x112 6 12 145 170
207x148 GP6 0207x0148 241 182 277 218 1x112 1x112 8 12 145 170
231x166 GP6 0231x0166 265 200 301 236 1x112 1x112 8 12 145 170

258x185 GP6 0258x0185 292 219 328 255 1x112 2x112 10 12 145 170
288x205 GP6 0288x0205 332 24 9 368 285 1x125 2x125 10 12 145 170
322x229 GP6 0322x0229 366 273 402 309 1x125 2x125 10 12 145 170

361x256 GP6 0361x0256 405 300 441 336 1x125 2x125 10 12 145 170
404x288 GP6 0404x0288 448 332 484 368 2x125 3x125 14 12 145 170
453x322 GP6 0453x0322 497 366 533 402 2x125 3x125 14 12 145 170

507x361 GP6 0507x0361 551 405 587 441 2x125 3x125 14 12 145 170

569x404 GP6 0569x0404 629 464 669 504 2x160 3x160 14 14 180 205
638x453 GP6 0638x0453 698 513 738 553 2x160 3x160 14 14 180 205
715x507 GP6 0715x0507 775 567 815 607 2x160 4x160 16 14 180 205
801x569 GP6 0801x0569 871 639 921 689 2x200 3x200 14 14 180 205
898x638 GP6 0898x0638 968 708 1018 758 3x200 4x200 18 14 180 205

1007x715 GP6 1007x0715 1077 785 1127 835 3x200 4x200 18 14 180 205
1130x801 GP6 1130x0801 1210 881 1270 941 3x200 5x200 20 18 180 205
1267x898 GP6 1267x0898 1347 978 1407 1038 4x200 6x200 24 18 180 205

1421x1007 GP6 1421x1007 1501 1087 1561 1147 4x200 6x200 24 18 180 205
1593x1130 GP6 1593x1130 1683 1220 1753 1290 5x200 7x200 28 22 180 205
1786x1267 GP6 1786x1267 1876 1357 1946 1427 6x200 8x200 32 22 180 205

2003x1421 GP6 2003x1421 2093 1511 2163 1581 6x200 9x200 34 22 180 205

2248x1593 GP6 2248x1593 2348 1693 2428 1773 8x200 10x200 40 22 180 205

2521x1786 GP6 2521x1786 2621 1886 2701 1966 9x200 11x200 44 22 180 205
2810x2003 GP6 2810x2003 2910 2103 2990 2183 10x200 12x200 48 22 180 205

H1 est la hauteur d’installation du joint. H2 est la hauteur du joint complètement étendu et ne se trouvant pas dans des conditions de travail.
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GRILLES SUR L’ASPIRATION 

Emploi : Elles ont pour fonction d’empêcher la pénétration de corps étrangers dans le ventilateur. 

6. GRILLES

Ød2

Ød

Ø
d1

S
N° Trous Ø

Attention: pour calculer les pertes de l’installation, additionner les pertes dues aux grilles.

d x n° trous CODE d1 d2 ø S

130x4 RET A 0150 0160 Fente  150-162 174 7 1.5

145x8 RET A 0178 0188 Fente  176-190 202 7 1.5
165x8 RET A 0200 0212 Fente  198-214 226 7 2
185x8 RET A 0219 219 245 8 2
205x8 RET A 0241 241 265 8 2
228x8 RET A 0265 265 288 8 2

255x8 RET A 0292 292 325 10 2
285x8 RET A 0332 332 365 10 2
315x8 RET A 0366 366 400 10 2
355x8 RET A 0405 405 440 11 2

RET A 0448 448 485 11 2
RET A 0497 497 535 11 2
RET A 0551 551 585 10 3
RET A 0629 629 665 10 3

400x8 ou 400x12 
455x8 ou 455x12 
500x8 ou 500x12 
560x12 ou 560x16 
635x12 ou 635x16 RET A 0698 698 735 12 3

710x16 RET A 0775 775 815 12 3
800x16 RET A 0861 861 905 12 3

900x16 RET A 0958 958 1005 13 3

RET A 1067 1067 1107 12 3
RET A 1200 1200 1250 14 4
RET A 1337 1337 1380 15 4
RET A 1491 1491 1540 15 4
RET A 1663 1663 1730 17 4
RET A 1810 1856 1930 18 6

1007x16 ou 1007x24 

1130x24
1250x24
1420x32
1610x32
1810X32
2010X32 RET A 2010 2073 2130 18 6
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

GRILLES SUR LE REFOULEMENT

Emploi : Elles ont pour fonction d’empêcher la pénétration de corps étrangers dans le ventilateur.

On produit des grilles spéciales avec des épaisseurs renforcées, pour des usages particulièrement sévères, ayant les 
mêmes caractéristiques dimensionnelles que les réseaux figurant ci-dessus avec le code RETSM…. x…. L’utilisation de 
cette grille est conseillée quand pt x 0.5de > 2500 (où pt est la pression totale du ventilateur en refoulement et de le 
diamètre équivalant de l’orifice de sortie). Attention: pour calculer les pertes de l’installation, additionner les pertes dues 
aux grilles. 

b2
a2

N
2 

x 
p

N1 x p
b1

a1

H
Ø

a x b CODE a1 b1 a2 b2 N1 x p N2 x p ø H

95x68 RET M 0095x0068 129 102 155 128 - - 10 1.5

105x76 RET M 0105x0076 139 110 165 136 - - 10 1.5

117x85 RET M 0117x0085 151 119 177 145 - - 10 1.5

124x103 RET M 0124x0103 145 125 163 143 - - 8 1.5

131x95 RET M 0131x0095 165 129 191 155 - 1x100 10 1.5

146x105 RET M 0146x0105 182 139 216 175 - 1x112 12 1.5
166x117 RET M 0166x0117 200 151 236 187 - 1x112 12 1.5

185x131 RET M 0185x0131 219 165 255 201 - 1x112 12 1.5

207x148 RET M 0207x0148 241 182 277 218 1x112 1x112 12 1.5
231x166 RET M 0231x0166 265 200 301 236 1x112 1x112 12 2
258x185 RET M 0258x0185 292 219 328 255 1x112 2x112 12 2
288x205 RET M 0288x0205 332 249 368 285 1x125 2x125 12 2

322x229 RET M 0322x0229 366 273 402 309 1x125 2x125 12 5

361x256 RET M 0361x0256 405 300 441 336 1x125 2x125 12 3

404x288 RET M 0404x0288 448 332 484 368 2x125 3x125 12 6

453x322 RET M 0453x0322 497 366 533 402 2x125 3x125 12 6

507x361 RET M 0507x0361 551 405 587 441 2x125 3x125 12 6

569x404 RET M 0569x0404 629 464 669 504 2x160 3x160 14 6

638x453 RET M 0638x0453 698 513 738 553 2x160 3x160 14 6

715x507 RET M 0715x0507 775 567 815 607 2x160 4x160 14 6

801x569 RET M 0801x0569 871 639 921 689 2x200 3x200 14 6

898x638 RET M 0898x0638 968 708 1018 758 3x200 4x200 14 6

1007x715 RET M 1007x0715 1077 785 1127 835 3x200 4x200 14 6

1130x801 RET M 1130x0801 1210 881 1270 941 3x200 5x200 18 6

1267x898 RET M 1267x0898 1347 978 1407 1038 4x200 6x200 18 6
1421x1007 RET M 1421x1007 1501 1087 1561 1147 4x200 6x200 18 6
1593x1130 RET M 1593x1130 1683 1220 1753 1290 5x200 7x200 22 6
1786x1267 RET M 1786x1267 1876 1357 1946 1427 6x200 8x200 22 6

2003x1421 RET M 2003x1421 2093 1511 2163 1581 6x200 9x200 22 6

2248x1593 RET M 2248x1593 2348 1693 2428 1773 8x200 10x200 22 6

2521x1786 RET M 2521x1786 2621 1886 2701 1966 9x200 11x200 22 6
2810x2003 RET M 2810x2003 2910 2103 2990 2183 10x200 12x200 22 6
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GRILLES STRUCTURELLES SUR L’ASPIRATION            

Emploi: elles ont pour fonction d’empêcher la pénétration de corps étrangers dans le ventilateur. Elles sont indiquées en cas 
de dépressions élevées et garantissent le passage du flux, même en cas d’engorgement partiel. L’utilisation de cette grille est 
conseillée quand pt x 0.5d > 2500 (où pt  est la pression totale du ventilateur sur l’aspiration). 

Attention: pour calculer les pertes de l’installation, additionner les pertes dues aux grilles.

E

d

d1
d2

N° Trous Ø 

d x n° trous CODE d1 d2 ø E

RETS A 0292 292 325 10 130

RETS A 0332 332 365 10 145

RETS A 0366 366 400 10 160

RETS A 0405 405 440 11 180

RETS A 0448 448 485 11 202

RETS A 0497 497 535 11 230

RETS A 0551 551 585 10 253

RETS A 0629 629 665 10 283

RE TS A 0698 698 735 12 321

RETS A 0775 775 815 12 358

RETS A 0861 861 905 12 403

RETS A 0958 958 1005 13 453

RETS A 1067 1067 1107 12 507

RETS A 1200 1200 1250 14 569

RETS A 1337 1337 1380 15 629

RETS A 1491 1491 1540 15 714

RETS A 1663 1663 1730 17 809

RETS A 1810 1856 1930 18 911

255x8

285x8

315x8

355x8

400x8 ou  400x12 

455x8 ou  455x12 

500x8  ou  500x12 

560x12  ou  560x16 

635x12  ou  635x16 

710x16

800x16

900x16

1007x16  ou  1007x24 

1130x24

1250x24

1420x32

1610x32

1810X32

2010X32 RETS A 2010 2073 2130 18 1011
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Emploi : elles ont pour fonction de réguler le flux en sortie de ventilateur. 

7. CLAPETS A GLISSIERE

a2 a1

a

b1

b2

N1 x p

N
2 

x 
p

b

Ø

H

a x b CODE a1 b1 a2 b2 N1 x p N2 x p ø H

185x131 CULS  0185x0131 219 165 255 201 - 1x112 12 8

207x148 CULS  0207x0148 241 182 277 218 1x112 1x112 12 8
231x166 CULS  0231x0166 265 200 301 236 1x112 1x112 12 8
258x185 CULS  0258x0185 292 219 328 255 1x112 2x112 12 8
288x205 CULS  0288x0205 332 249 368 285 1x125 2x125 12 8
322x229 CULS  0322x0229 366 273 402 309 1x125 2x125 12 8
361x256 CULS  0361x0256 405 300 441 336 1x125 2x125 12 8
404x288 CULS  0404x0288 448 332 484 368 2x125 3x125 12 8
453x322 CULS  0453x0322 497 366 533 402 2x125 3x125 12 8
507x361 CULS  0507x0361 551 405 587 441 2x125 3x125 12 8
569x404 CULS  0569x0404 629 464 669 504 2x160 3x160 14 8
638x453 CULS  0638x0453 698 513 738 553 2x160 3x160 14 8
715x507 CULS  0715x0507 775 567 815 607 2x160 4x160 14 10
801x569 CULS  0801x0569 871 639 921 689 2x200 3x200 14 10
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VOLETS À AILETTES A L'ASPIRATION

Emploi : ils ont pour fonction de régler le débit en agissant sur l’inclinaison des ailettes radiales placées sur l’aspiration du 
ventilateur. En créant une rotation du flux en entrée allant dans le même sens de rotation que la turbine, on obtient des 
rendements élevés dans des conditions de travail légères. Standard jusqu’à 200°C, spécial gaz chauds de 200°C à 300°C. Ils 
peuvent être à commande manuelle, pneumatique (on-off ), électromécanique (on-off  ou régulation continue), ou avec 
actionneur au quart de tour, voir TAB.17. Dans le tableau figure le moment de torsion maximum à l’axe du levier de 
commande qu’il est possible de fournir avec les systèmes d’actionnement standards.

8. VOLETS À AILETTES (Aubage directeur)

E
F

dd1d2

H

M

N° Trous Ø

N° N ailettes  •  

d x n° trous CODE d1 d2 ø E F H M N Moment de torsion max Nm avec commande 
Poids

kgCOMEL COMPN COMQG
315x8 400 12 120 280 20 510 6 532 287 250 26
355x8 440 12 120 280 20 570 6 532 287 250 29

400x12 485 12 150 310 20 600 8 532 287 250 32

400x8 485 12 150 310 20 600 8 532 287 250 32

455x12 535 12 150 310 20 680 8 532 287 250 37

455x8 535 12 150 310 20 680 8 532 287 250 37

500x12 585 14 170 350 20 730 8 532 287 250 41

500x8 585 14 170 350 20 730 8 532 287 250 41

560x12 666 14 170 350 20 795 8 532 287 250 46

560x16 666 14 170 350 20 795 8 532 287 250 46

635x12 736 14 170 350 20 870 8 532 287 250 51

635x16 736 14 170 350 20 870 8 532 287 250 51

710x16 816 14 170 400 20 945 8 1597 457 500 71

800x16 912 14 170 400 20 1070 8 1597 457 500 81

900x16 1006 14 170 400 30 1150 10 2175 725 500 102
1007x24 1107 14 220 450 30 1250 10 2175 725 500 116
1007x16 1107 14 220 450 30 1250 10 2175 725 500 116

1130x24 1248 16 220 450 30 1370 10 2175 725 1000 150

1250x24 1380 16 220 450 30 1490 12 2175 725 1000 198

1420x32 1540 16 260 500 30 1640 12 273

1610x32 1730 16 260 500 30 1840 14 332

1810X32 1930 16 260 500 30 2000 14 400

2010X32

VAL DAP 0320H8 366 
VAL DAP 0355H8 405 
VAL DAP 0405H12 448 

VAL DAP 0405H8 448 

VAL DAP 0455H12 497 

VAL DAP 0455H8 497 

VAL DAP 0505H12 551 

VAL DAP 0505H8 551 

VAL DAP 0565H12 629 

VAL DAP 0565H16 629 

VAL DAP 0635H12 698 

VAL DAP 0635H16 698 

VAL DAP 0715H16 775 

VAL DAP 0805H16 861 

VAL DAP 0905H16 958 
VAL DAP 1000H24 1067 
VAL DAP 1000H16 1067 

VAL DAP 1130H24 1200 

VAL DAP 1250H24 1337 

VAL DAP 1400H32 1491 

VAL DAP 1600H32 1663 

VAL DAP 1800H32 1856 

VAL DAP 2000H32 2073 2130 16 260 500 30 2280 14 490
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

VOLETS À AILETTES AU REFOULEMENT

Emploi: ils servent à diviser le débit, surtout au cours de la phase de démarrage du ventilateur. Ils sont disponibles avec 
commande manuelle, pneumatique (on-off ), électromécanique (on-off  ou régulation continue), ou avec actionneur 
quart de tour, voir TAB.17. Dans le tableau figure le moment de torsion maximum à l’axe du levier de commande qu’il est 
possible de fournir avec les systèmes d’actionnement standards. Standard jusqu’à 150°C, spécial gaz chauds à partir de 
150°C jusqu’à 300°C. La version standard, “L” (SERML....x....), est réalisée avec douille en teflon, la version 
“M” (SERMM....x....) avec roulements. 

N1 x p h

Ø

b1

N
2 

x 
p

a1

b

b2

a a2

a x b CODE a1 b1 a2 b2 N1 x p N2 x p ø h      Moment de torsion max Nm avec commande 

Poids
COMPN COMQG kgCOMEL

182 277 218 1x112 1x112 12 220 500 270 150 9
200 301 236 1x112 1x112 12 220 500 270 150 10
219 328 255 1x112 2x112 12 220 500 270 150 11
249 368 285 1x125 2x125 12 220 500 270 150 15
273 402 309 1x125 2x125 12 220 500 270 150 17
300 441 336 1x125 2x125 12 220 500 270 150 19
332 484 368 2x125 3x125 12 220 520 282 250 23
366 533 402 2x125 3x125 12 220 520 282 250 28
405 587 441 2x125 3x125 12 220 520 282 250 30
464 669 504 2x160 3x160 14 220 520 282 250 35
513 738 553 2x160 3x160 14 220 520 282 500 41
567 815 607 2x160 4x160 14 220 1560 447 500 52
639 921 689 2x200 3x200 14 220 1560 447 500 59
708 1018 758 3x200 4x200 14 220 1560 447 500 68
785 1127 835 3x200 4x200 14 280 2070 966 500 74
881 1270 941 3x200 5x200 18 280 2070 966 500 153
978 1407 1038 4x200 6x200 18 280 2070 966 1000 186

1087 1561 1147 4x200 6x200 18 280 2070 966 1000 211
1220 1753 1290 5x200 7x200 22 280 2070 966 1000 247
1357 1946 1427 6x200 8x200 22 310 285

207x148 SERML 0207X0148 241 
231x166 SERML 0231X0166 265 
258x185 SERML 0258X0185 292 
288x205 SERML 0288X0205 332 
322x229 SERML 0322X0229 366 
361x256 SERML 0361X0256 405 
404x288 SERML 0404X0288 448 
453x322 SERML 0453X0322 497 
507x361 SERML 0507X0361 551 
569x404 SERML 0569X0404 629 
638x453 SERML 0638X0453 698 
715x507 SERML 0715X0507 775 
801x569 SERML 0801X0569 871 
898x638 SERML 0898X0638 968 

1007x715 SERML 1007X0715 1077 
1130x801 SERML 1130X0801 1210 
1267x898 SERML 1267X0898 1347 
1421x1007 SERML 1421X1007 1501 
1593x1130 SERML 1593X1130 1683 
1786x1267 SERML 1786X1267 1876 
2003x1421 SERML 2003X1421 2093 1511 2163 1581 6x200 9x200 22 310 320
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Elles sont disponibles avec commande manuelle, pneumatique (on-off ), électromécanique (on-off  ou régulation 
continue), voir TAB.17. Dans le tableau figure le moment de torsion maximum à l’axe du levier de commande qu’il est 
possible de fournir avec les systèmes d’actionnement standards. On ne peut y avoir recours pour des pressions dépassant 
5000Pa. 

9. VANNES PAPILLON

d1 d2

E E

d

F

M

N°+N° Trous Ø
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d x n° trous CODE d1 d2 ø E F M
Poids

kg

Moment de torsion max Nm avec commande 

Électromécanique Pneumatique

185x8 VAL FAR  0185H8 219 250 8 90 180 300 532 287 8
205x8 VAL FAR  0205H8 241 275 8 100 200 375 532 287 10
228x8 VAL FAR  0228H8 265 298 8 112 224 400 532 287 13
255x8 VAL FAR  0255H8 292 325 10 125 250 425 532 287 15
285x8 VAL FAR  0285H8 332 365 12 140 280 465 532 287 18
315x8 VAL FAR 0320H8 366 400 12 157 315 510 532 287 20
355x8 VAL  FAR  0355H8 405 440 12 177 355 570 532 287 22
400x12 VAL  FAR  0405H12 448 485 12 200 400 600 532 287 24
400x8 VAL  FAR  0405H8 448 485 12 200 400 600 532 287 24
455x12 VAL  FAR  0455H12 497 535 12 225 450 680 532 287 28
455x8 VAL  FAR  0455H8 497 535 12 225 450 680 532 287 28
500x12 VAL  FAR  0505H12 551 585 14 250 500 730 532 287 32
500x8 VAL  FAR  0505H8 551 585 14 250 500 730 532 287 32
560x12 666 14 280 560 795 532 287 36
560x16 666 14 280 560 795 532 287 36
635x12 736 14 315 630 870 532 287 41
635x16 736 14 315 630 870 532 287 41
710x16 816 14 355 710 945 1597 457 55
800x16

VAL  FAR  0565H12 629 
VAL  FAR  0565H16 629 
VAL  FAR  0635H12 698 
VAL  FAR  0635H16 698 
VAL  FAR  0715H16 775 
VAL  FAR  0805H16 861 912 14 400 800 1070 1597 457 70
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COMMANDES STANDARDS POUR DÉPLACEMENT SOUPAPES ET VOLETS   

Tableau d’attribution des commandes pour des conditions de travail de base COMPN 5000Pa, COMEL et COMQG 10000Pa    

* Dans de tels cas, une commande standard n’est pas prévue, mais elle est dimensionnée sur chaque volet en fonction de l’application spécifique.

Type volet à ailettes IN Taille commande Type volet à ailettes OUT Taille commande

SERM 0207x0148 A Corsa 150/QG15 VAL DAP 0320H8 A Corsa 300/QG25

SERM 0231x0166 A Corsa 150/QG15 VAL DAP 0355H8 A Corsa 300/QG25

SERM 0258x0185 A Corsa 150/QG15 VAL DAP 0405H8-12 A Corsa 300/QG25

SERM 0288x0205 A Corsa 150/QG15 VAL DAP 0455H8-12 A Corsa 300/QG25

SERM 0322x0229 A Corsa 150/QG15 VAL DAP 0505H8-12 A Corsa 300/QG25

SERM 0361x0256 A Corsa 150/QG15 VAL DAP 0565H12-16 A Corsa 300/QG25

SERM 0404x0288 A Corsa 150/QG25 VAL DAP 0635H12-16 A Corsa 300/QG25

SERM 0453x0322 A Corsa 300/QG25 VAL DAP 0715H16 B Corsa 300/QG50

SERM 0507x0361 A Corsa 300/QG25 VAL DAP 0805H16 B Corsa 300/QG50

SERM 0569x0404 A Corsa 300/QG25 VAL DAP 0905H16 B Corsa 400/QG50

SERM 0638x0453 A Corsa 300/QG25 VAL DAP 1000H16-24 B Corsa 400/QG50

SERM 0715x0507 B Corsa 300/QG50 VAL DAP 1130H24 B Corsa 400/QG100

SERM 0801x0569 B Corsa 300/QG50 VAL DAP 1250H24 B Corsa 400/QG100

SERM 0898x0638 B Corsa 300/QG50 VAL DAP 1400H32 *

SERM 1007x0715 B Corsa 400/QG50 VAL DAP 1600H32 *

SERM 1130x0801 B Corsa 400/QG50 VAL DAP 1800H32 *

SERM 1267x0898 B Corsa 400/QG100 VAL DAP 2000H32 *

SERM 1421x1007 B Corsa 400/QG100

SERM 1593x1130 B Corsa 400/QG100

SERM 1786x1267 *

SERM 2003x1421 *
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COMMANDE PNEUMATIQUE  

Applications sur ventilateurs avec pression maximum 5000Pa, au-delà, il faut dimensionner les 
cylindres hors standard; pour de plus amples informations. La fourniture comprend des soupapes 
de réduction en déchargement appliqué sur les cylindres (elles servent à régler la vitesse du 
cylindre en augmentant et en diminuant le débit d’air), l’électrovanne de commande est en 
option. Sont exclus, l’alimentation de l’air comprimé, les connexions électriques des 
électroaimants et des capteurs magnétiques, les transformateurs de basse tension, les filtres de 
traitement de l’air. Les commandes pneumatiques sont conseillées quand les positions de travail 
sont ouvert et fermé, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des positions intermédiaires précises, le 
recours à des électrovannes à centres fermés permet de s’arrêter dans des positions différentes 
des positions extrêmes, sans cependant en connaître la cote. Utiliser uniquement de l'air sec et 
exempt de condensation ou d’huile. L’utilisateur doit prévoir des protections appropriées pour 
que la commande ne soit pas directement exposée aux agents atmosphériques et que sa zone de 
déplacement soit inaccessible pour les personnes.

10. COMMANDES

 Code
Commande

Régulation de la 
vitesse avec des 

régulateurs de flux 
sur le cylindre 

 Type
cylindre

Force N
ouverture
(8 bar)

Force N
fermeture

(8 bar) 

 EN OPTION: Électrovanne 5/3 centres 
fermés monostable solidaire du 
cylindre 2 butées magnétiques 

incluses électro-aimants 24V 

COMPn A  150 P ø50 Corsa 150 1350 1150 M 1/8

COMPn A  300 P ø50 Corsa 300 1350 1150 M 1/8

COMPn B  300 P ø63 Corsa 300 2150 1950 M 1/8

COMPn B  400 P ø80 Corsa 400 3500 3200 M 1/4

COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE  

Elle est recommandée quand une bonne précision de positionnement est nécessaire, en ayant la 
possibilité de pouvoir procéder en option au contrôle de la position (signal électrique, aucun 
appareil de lecture n’est prévu). Applications sur ventilateurs avec pression maximum 10000Pa, 
au-delà, il est nécessaire de dimensionner les actionneurs hors-standard. Pour toute information 
complémentaire ; les câblages du moteur, les câblages des micro-interrupteurs (les versions 
alimentées à 24V CC ont des détecteurs de fin de course câblés avec des diodes) et la fourniture 
des transformateurs de basse tension ne sont pas compris. Construction avec réducteurs à vis 
sans fin et turbine hélicoïdale ou épicycloïdale, tige filetée trapézoïdale, barre de translation en 
acier chromé, lubrification permanente avec de la graisse, fins de course électromécaniques 
incorporés - utilisations intermittentes S3 (30% 5 min) - IP65 - température de travail située entre 
-10°C e 60°C. Les accessoires optionnels sur demande sont formés du potentiomètre avec charge 
résistive de 10 Ohm, et le convertisseur de fréquence qui, appliqué au potentiomètre et alimenté 
sur tableau, engendre sur un contact un signal de 4-20mA. L’utilisateur doit prévoir des 
protections appropriées pour que la commande ne soit pas directement exposée aux agents 
atmosphériques et que sa zone de déplacement ne puisse être atteinte par des personnes. 

Code
Commande

 Course  
 Type

d’alimentation 
Force

N 
Vitesse
mm/s

Puissance
Watt Butée  

 EN OPTION: 
potentiomètre incorporé 

(10kΩ)

 Convertisseur 
(alimentation 24 V exclue) 

fi xation sur tableau 
COMEL A 150 A3 400/50 triphasé    2200 10 60 XCF (max 10A) P Pot.A10KΩ (max 10V) CONV.  4-20mA

COMEL A 150 A2 220/50 monophasé   2500 5 60 XCF (max 10A) P Pot.A10KΩ (max 10V) CONV.  4-20mA

COMEL A 150 DC 24V DC 2500 10 80 XCF (max 10A) P Pot.A10KΩ (max 10V) CONV.  4-20mA

COMEL A  300 A3 400/50 triphasé    2200 10 60 XCF (max 10A) P Pot.A10KΩ (max 10V) CONV.  4-20mA

COMEL A  300 A2 220/50 monophasé   2500 5 60 XCF (max 10A) P Pot.A10KΩ (max 10V) CONV.  4-20mA

COMEL A  300 DC 24V DC 2500 10 80 XCF (max 10A) P Pot.A10KΩ (max 10V) CONV.  4-20mA

COMEL B 300 A3 400/50 triphasé    7500 10 370 XGG (max 16A) P Pot.B10KΩ (max50V) CONV.  4-20mA

COMEL B 300 A2 220/50 monophasé   4800 10 370 XGG (max 16A) P Pot.B10KΩ (max50V) CONV.  4-20mA

COMEL B  400 A3 400/50 triphasé    7500 10 370 XGG (max 16A) P Pot.B10KΩ (max50V) CONV.  4-20mA

COMEL B  400 A2 220/50 monophasé   4800 10 370 XGG (max 16A) P Pot.B10KΩ (max50V) CONV.  4-20mA
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COMMANDE ACTIONNEUR QUART DE TOUR   

La commande avec actionneur quart de tour est le déplacement le plus 
complet qui soit prévu sur les volets. Il est directement embrevé sur la tige de 
commande et fixé aux volets avec un raccord ISO, particulièrement adapté aux 
réglages et à la modulation avec fonctionnement S4 (50%-1200 démarrages 
par heure), il appartient au type IP67 classe F tropicalisé. Sous la conformation 
standard, sont incorporés dans l’actionneur, la résistance anti-condensation, les 
pastilles thermiques, 2 micro-interrupteurs de fin de course mécaniques et 2 
micro-interrupteurs réglables, le petit volant pour le déplacement manuel 
lorsque l’actionneur est à l’arrêt, l’indicateur de position mécanique, le 
transmetteur de position 4-20 mA. En option, il est possible de commander le 
boîtier électronique, qui peut être directement fixé sur l’actionneur: le boîtier 
doit être alimenté à 400V 3F et remplace le tableau électrique de commande 
de l’actionneur. Il est équipé d’un sélecteur local pouvant être cadenassé, avec 
des commandes locales d’ouverture, de fermeture, d’arrêt et un sélecteur pour 
la fonction locale/à distance, avec possibilité de disposer de quatre signaux en 
sortie, télé-inverseurs électromécaniques 24 V, relais de défaut, fusibles, diodes 
lumineuses de signalisation des erreurs. Ces servomoteurs peuvent également 
être fournis sous la version ATEX ou avec des tensions spéciales. L’utilisateur 
doit prévoir des protections appropriées pour que la commande ne soit pas 
directement exposée aux agents atmosphériques et que sa zone de 
déplacement ne puisse être atteinte par des personnes. 

Code
Commande

Type
d’alimentation

Couple
Nm  

Vitesse
mm/s 

Bride
ISO 

Micron
 Sortie signal

potentiomètre
incorporé

 OPTIONNEL 
Boîtier 

électronique 

COMQG015 400/50
triphasé 

150 21 F05-F07
2 fi ns de course + 2 

réglables
4-20mA

S4 (1200 avv./h) 
IP67 

classe F 
-20°÷ +70°C  

COMQGBOX

COMQG025 400/50
triphasé 250 60 F07-F10

2 fi ns de course + 2 
réglables 4-20mA

S4 (1200 avv./h) 
IP67 

classe F 
-20°÷ +70°C

COMQGBOX

COMQG050 500 30 F07-F10 4-20mA

S4 (1200 avv./h)
IP67 

classe F 
-20°÷ +70°C  

COMQGBOX

COMQG100 1000 60 F12 4-20mA

S4 (1200 avv./h)
IP67

 classe F 
-20°÷ +70°C

COMQGBOX

400/50
triphasé 

2 fi ns de course + 2 
réglables

400/50
triphasé 

2 fi ns de course + 2 
réglables

 Fonctionnement 
et protection
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

SILENCIEUX A L’ASPIRATION   

Ils sont utilisés pour limiter le bruit provoqué par l’entrée du fluide du ventilateur. L’insonorisation est réalisée en 

installant une épaisseur de 50 mm de laine de roche.

11. SILENCIEUX

Ø
d2Ød1

Ød

E
55 55N°+N° Trous Ø

d x n° trous CODE d1 d2 ø E

130x4 SILC 0130 H120n 150 170 8 1110

145x8 SILC 0145 H120n 182 215 8 1110

165x8 SILC 0165 H120n 200 235 8 1110

185x8 SILC 0185 H120n 219 250 8 1110

205x8 SILC 0205 H120n 241 275 8 1110

228x8 SILC 0228 H120n 265 298 8 1110

255x8 SILC 0255 H120n 292 325 10 1110

285x8 SILC 0285 H120n 332 365 12 1110

315x8 SILC 0315 H120n 366 400 12 1110

355x8 SILC 0355 H120n 405 440 12 1110

400x12 SILC 0400 H120n 448 485 12 1110

400x8 SILC 0400 H120n 448 485 12 1110

455x12 SILC 0455 H120n 497 535 12 1110

455x8 SILC 0455 H120n 497 535 12 1110

500x12 SILC 0500 H120n 551 585 14 1110

500x8 SILC 0500 H120n 551 585 14 1110

560x12 SILC 0560 H120n 629 665 14 1110

560x16 SILC 0560 H120n 629 665 14 1110

635x12 SILC 0635 H120n 698 735 14 1110

635x16 SILC 0635 H120n 698 735 14 1110

710x16 SILC 0710 H120n 775 815 14 1110

800x16 SILC 0800 H120n 861 905 14 1110

900x16 SILC 0900 H120n 958 1005 14 1110
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

SILENCIEUX AU REFOULEMENT 

Ils sont utilisés pour limiter le bruit provoqué par la sortie du fluide du ventilateur. L’insonorisation est réalisée en 
installant une épaisseur de 50 mm de laine de roche.

E

55

a2 a1

b1

b2

N
2 

x 
p

N1xp 55

Holes no. Ø  

a x b CODE a1 b1 a2 b2 n° ø E

124x103 SILQ 0103 Fn 145 125 164 143

N1 x p N2 x p 

- - 4 8 1110

207x148 SILQ 0148 Fn 241 182 277 218 1x112 1x112 8 12 1110

231x166 SILQ 0166 Fn 265 200 301 236 1x112 1x112 8 12 1110

258x185 SILQ 0185 Fn 292 219 328 255 1x112 2x112 10 12 1110

288x205 SILQ 0205 Fn 332 249 368 285 1x125 2x125 10 12 1110

322x229 SILQ 0229 Fn 366 273 402 309 1x125 2x125 10 12 1110

361x256 SILQ 0256 Fn 405 300 441 336 1x125 2x125 10 12 1110

404x288 SILQ 0288 Fn 448 332 484 368 2x125 3x125 14 12 1110

453x322 SILQ 0322 Fn 497 366 533 402 2x125 3x125 14 12 1110

507x361 SILQ 0361 Fn 551 405 587 441 2x125 3x125 14 12 1110

569x404 SILQ 0404 Fn 629 464 669 504 2x160 3x160 14 14 1110

638x453 SILQ 0453 Fn 698 513 738 553 2x160 3x160 14 14 1110

715x507 SILQ 0507 Fn 775 567 815 607 2x160 4x160 16 14 1110

801x569 SILQ 0569 Fn 871 639 921 689 2x200 3x200 14 14 1110

Emploi: ils sont placés dans la partie inférieure de la volute afin d'éventuellement vider celle-ci. Ils sont composés 
d’un manchon femelle qui est solidaire à la volute et d’un bouchon mâle qui est vissé sur celui-ci.

12. PURGE DE VOLUTE

Ventilateurs basse/moyenne pression Ventilateurs haute pression 
Grandeur ventilateur Bouchon Grandeur ventilateur Bouchon

 jusqu’à
 630

1/2"  *  jusqu’à
800

1/2"

depuis

710 
 jusqu’à

 1250

1"

depuis

900 
 jusqu’à

 1600

1"

depuis
1400
 jusqu’à

2000

2"

depuis

1800
 jusqu’à

2000

2"

* Pour RL-CA-RH 710 et RL-CA-RH 800 avec volute soudé par points, on utilise le bouchon de 1/2” .
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Ces carters sont indispensables en cas de transmission à l’aide de courroies, lesquelles, étant des éléments en mouvement, 
impliquent un danger pour les personnes et sont choisis en fonction de l’entraxe “I” entre l’arbre moteur et l’arbre mené. 
La grandeur du carter varie en fonction de la grandeur du moteur, de la taille du ventilateur, de la rotation et de la 
configuration de la construction. Il est donc nécessaire de demander directement des informations avant al commande.

13. CARTERS DE PROTECTION DES COURROIES

I
E

F
G

B
C

R

*  Version spéciale

CODE I B C E F G R

CT 0270 270 420 80 150 70 50 75
CT 0310 310 460 80 150 70 50 75
CT 0350 350 530 83 180 80 55 90
CT 0350L * 350 600 123 250 100 70 125
CT 0400 400 650 123 250 100 55 125
CT 0450 450 700 140 300 125 70 125
CT 0500 500 750 140 300 150 70 125
CT 0600 600 900 143 300 150 100 150
CT 0700 700 1100 160 400 150 100 200
CT 0800 800 1200 160 450 200 100 200
CT 0900 900 1300 160 450 200 110 200
CT 1000 1000 1400 160 450 200 120 200
CT 1100 1100 1500 160 450 200 120 200
CT 1100L * 1100 1700 240 605 200 120 300
CT 1250 1250 1650 200 450 200 120 200
CT 1250L * 1250 1850 300 605 200 120 300
CT 1350 1350 1800 200 500 200 120 225
CT 1350L * 1350 1950 300 600 200 120 293
CT 1500 1500 1950 200 500 200 120 225
CT 1500L * 1500 2100 300 605 200 120 300
CT 1650 1650 2250 244 605 200 120 300
CT 1800 1800 2400 244 605 200 120 300
CT 1800L * 1800 2400 300 705 300 140 350
CT 2000 2000 2600 300 605 200 140 300
CT 2000L * 2000 2700 350 705 300 140 350
CT 2250 2250 2950 350 705 300 160 350
CT 2600 2600 3300 350 705 300 160 350
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

On les utilise dans les ventilateurs à transmission et ils contiennent deux coussinets sélectionnés pour garantir une durée 
de vie minimum de 20.000 heures. Il en existe deux versions: une version standard et une autre version avec ventilateur 
de refroidissement pour gaz chauds. 

14. MONOBLOCS ET SUPPORTS A UTILISER EN FONCTION DU VENTILATEUR

TAILLE

180

TYPE 

CA RH RL RLD RM GF GR ZA ZB ZC ZD ZM VC VG VI VP VM VA 

MZ35

200 MZ35

220 MZ35 MZ35

250 MZ35 MZ35 MZ35 MZ35

280 MZ62 MZ62 MZ62 MZ62

MZ35

MZ35

MZ62

310 MZ62 MZ62 MZ62 MZ62 MZ35

350 MZ80 MZ80 MZ80 MZ80

400 MZ90 MZ90 MZ90 SY209 MZ90 MZ90 MZ90 MZ62 MZ80 MZ90

MZ62

MZ80

MZ90 MZ62

MZ62 MZ35

MZ80 MZ62 MZ80 MZ35

450 MZ90 MZ90 MZ90 SY210 MZ90 MZ90 MZ90 MZ62 MZ90 MZ90

500 MZ100 MZ100 MZ100 SY211 MZ100 MZ100 MZ100  MZ80 MZ90 MZ100

MZ90 MZ62 MZ90 MZ90 MZ62 MZ90 MZ35

MZ100 MZ80 MZ90 MZ90 MZ80 MZ90 MZ35

560

630

MZ110 MZ110 MZ110 SY211 MZ110 MZ110 MZ110 MZ80 MZ100 MZ110 MZ100 MZ110 MZ80 MZ100 MZ100 MZ80 MZ100 MZ62

MZ110 MZ110 MZ110 SY213 MZ110 MZ110 MZ110 MZ90 MZ110 MZ110 MZ110 MZ110 MZ90 MZ110 MZ110 MZ90 MZ110 MZ62

710 MZ120 MZ120 MZ120 SY215 MZ120 MZ120 MZ120 MZ100 MZ120 MZ120 MZ120 MZ120 MZ100 MZ120 MZ120 MZ100 MZ120 MZ80

800

900

MZ130 MZ130 MZ130 SY216 MZ130 MZ130 MZ130  MZ100 MZ130 MZ130 MZ130 MZ130  MZ100 MZ130 MZ130  MZ100 MZ130 MZ80

MZ130 MZ130 MZ130 SN516 MZ130 MZ130 MZ130 MZ110 MZ150 MZ130 MZ150 MZ130 MZ110 MZ150 MZ150 MZ110 MZ150 MZ90

1000 MZ150 MZ150 MZ150 SN518 MZ150 MZ150 MZ150 MZ120 SN518
MZ170 MZ150 SN518

MZ170 MZ150 MZ120 MZ170 
SN518

MZ170 
SN518 MZ120 SN518

MZ170 MZ100

1120 MZ170 
SN518

MZ170
SN518 SN518 MZ170

SN518
MZ170 
SN518

MZ170 
SN518

MZ170 
SN518

MZ170 
SN518 MZ130 MZ170 

SN518
MZ170 
SN518 MZ130 MZ170 

SN518

1250 MZ170 
SN518

MZ170 
SN518 SN520 MZ170 

SN518
MZ170 
SN518

MZ170 
SN518

MZ170 
SN518

MZ170 
SN518 MZ150 MZ170 

SN518
MZ170 
SN518 MZ150 MZ170 

SN518

1400 MZ190 
SN520

MZ190 
SN520 SN520 MZ190 

SN520
MZ190 
SN520

MZ190 
SN520

MZ190 
SN520

MZ170 
SN518

MZ190 
SN520

1600 MZ215 
SN522

MZ215 
SN522 SN522 MZ215 

SN522
MZ215 
SN522

MZ215 
SN522

MZ215 
SN522

MZ170 
SN518

MZ215 
SN522

1800 SN524 SN524 SN524 SN524 SN524 SN524 SN524 SN524

2000 SN524 SN524 SN526 SN524 SN524 SN524 SN524 SN524
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

CODE A B C D E F G H L1 L2 M N PxQ T Poids 
kg

Sn  518 1180 270 650 75 290 83 167 100 140 140 20 345 20x12 120 81
Sn  520 1285 280 680 80 320 90 175 112 170 170 20 380 22x14 140 123
Sn  522 1500 300 825 90 350 108 187 125 170 210 20 410 25x14 140 155
Sn  524 1555 330 829 100 350 110 195 140 210 210 30 410 28x16 190 220

Ø
D

Ø
D

FG C

N

H

L2L1

M

T

E

A

T

M

P

Q

Ø
B

1 ) Côté hélice

L G C F L

A

Ø
B

Ø
D

E

H

M

Ø
D

T T

P

Q

N

MZ   35 368 85 149 19 127 37 102 47,5 40 6 168 6x6 35 8
MZ   62 462 120 205 24 125 58.5 98.5 55 50 8 160 8x7 40 10
MZ   80 618 150 308 28 155 75 115 70 60 10 200 8x7 50 24
MZ   90 658 150 308 38 155 75 115 70 80 12 200 10x8 60 25
MZ   100 793 200 375 42 175 79 119 80 110 16 230 12x8 80 41
MZ   110 793 200 375 48 175 79 119 80 110 16 230 14x9 80 42
MZ   120 883 250 420 48 200 91.5 151.5 95 110 16 260 14x9 90 63
MZ   130 883 250 420 55 200 91.5 151.5 95 110 20 260 16x10 90 64
MZ   150 1034 250 470 65 210 112 172 105 140 20 290 18x11 120 99
MZ   170 1180 270 647 75 290 85 168 100 140 20 345 20x12 120 125
MZ   190 1285 280 680 80 320 90 175 112 170 20 380 22x14 140 160

1500 300 825 90 350 108 187 125   1701

210 20 410 25x14   1401 / 180 235MZ   215 

Poids CODE A B C D E F G H L M N PxQ T
kg
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

POUR VENTILATEURS MOYENNE ET BASSE PRESSION 

Pour GF, GR, RH, RM, RU, ZC, ZM, RL et CA non calorifugés.
Emploi: ils garantissent une fixation optimale du ventilateur, en éliminant le danger d’un capotage et en garantissant 
une répartition appropriée du poids. Pour les tailles 560÷2000, le ventilateur est déjà équipé d’un support. Les quatre 
chiffres qui se trouvent dans le code dans la première colonne du tableau correspondent à la grandeur du ventilateur 
auquel le support doit être appliqué. La possibilité de choisir entre H, H1 e H2 est fonction de la rotation du ventilateur 
lui-même. Pour les rotations RD-LG180, il faut demander les mesures lors de la commande.

15. SUPPORTS ANTÉRIEURS

P
L

T
O

H

d1

RD0 RD90 RD135 RD225RD180 RD270 RD315RD45

LG0 LG90 LG135 LG180 LG225 LG270LG45 LG315
N° Trous Ø

Pour les rotations RD/LG180-225, la hauteur de l’axe est H1. Ajouter le suffi  xe H1 au code support comme indiqué SUPXXXXH1.

* Pour CA220 H=300; H1=180; H2=300
** Uniquement pour RL et CA

CODE d1 H H1 H2 L O P T ø n

SUP 0180 219 245 145 245 254 25 210 10 8.5 2
SUP 0200 241 265 165 265 290 25 250 10 8.5 2
SUP 0220 265 255* 165* 255* 309 30 250 12.5 10.5 2
SUP 0250 292 315 195 315 339 30 280 12.5 10.5 2
SUP 0280 332 375 200 375 375 35 315 15 12.5 2
SUP 0310 366 400 225 400 418 35 350 15 12.5 2
SUP 0350 405 450 255 450 462 43 395 18 14 2
SUP 0400 448 500 285 500 511 53 445 23 16 2
SUP 0450 497 560 320 560 561 53 495 23 16 2
SUP 0500 551 600 360 600 611 53 545 23 16 2
SUP 0560 629 670 400 670 692 53 632 23 16 2
SUP 0630 698 750 450 750 762 53 702 23 16 2
SUP 0710 ** 775 850 500 850 834 63 772 33 19 2
SUP 0800 ** 861 950 560 950 934 63 862 30 19 2
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

POUR VENTILATEURS À HAUTE PRESSION

Pour VC, VG, VI, VM, VP, ZA, ZB et ZD
Emploi : ces supports servent à limiter le danger de capotage des ventilateurs qui n’ont plus de support antérieur et à 
favoriser une répartition adéquate du poids.

B

A
G

F EE

S

C

N° 2 Trous Ø

Ne pas appliquer dans le cas des rotations RD/LG 225. Les volutes ne sont pas prédisposés avec des trous et des plaquettes pour SOS…, l’application de la plaquette 
est prévue au cours de la phase de montage.

CODE A B C ø E F G S Grandeur soutien avant.

SOS0350 200 250 30 8,5 30 190 15 3
SOS0400 195 275 30 8,5 30 215 15 3 400
SOS0450 205 285 35 8,5 35 215 17,5 4 450
SOS0500 230 300 35 8,5 35 230 17,5 4 500
SOS0560 195 325 40 10,5 40 245 20 4 560
SOS0630 220 350 40 10,5 40 270 20 4 630

Support
orientation

VC-ZA-
VP

VM-VI-VG-
ZB-ZD

VC-ZA-
VP

VM-VI-VG-
ZB-ZD

VC-ZA-
VP

VM-VI-VG-

ZB-ZD VC-ZA-VP VM-ZB-ZD
VI-VG- VC-ZA-

VP
VM-VI-VG-

ZB-ZD
VC-ZA-

VP
VM-VI-VG-

ZB-ZD

SOS0350 SOS0400 SOS0450 SOS0500 SOS0560 SOS0630

RD/LG0 • • • • • • • • • • •
RD/LG45 • • • • • • (no ZA) •
RD/LG90 • • • • • • • • • • •
RD/LG135 • • • • • • • • •
RD/LG180 • • • • •
RD/LG225 / / / / / / / / / / / /

RD/LG270 • • • • • • • • • • •
RD/LG315 • • • • • • •
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Emploi: ils ont pour fonction d’amortir les forces que le ventilateur décharge vers la terre et d’éviter la propagation des 
vibrations vers la structure: pour garantir la stabilité du ventilateur, il faut que soient présents simultanément le “support 
antérieur” (TAB. 22) ou bien les “soutiens antérieurs” (TAB. 23): ces précautions limitent la présence de sollicitations de 
traction dans les supports postérieurs. Le nombre minimum de supports nécessaires est dans tous les cas équivalant à 4. 
Cylindre mâle/femelle ou mâle/mâle composé d’une partie en caoutchouc en mélange NR/SBR, une rondelle galvanisée, 
une vis galvanisée et une plaquette femelle fermée pour le mâle/femelle ou bien une autre vis galvanisée pour le mâle/
mâle.

16. PLOTS ANTIVIBRATION

Plot standard AV

Support en forme de cloche composé d’une partie en caoutchouc en mélange NR/SBR, d’une partie métallique en acier 
galvanisé et d’un écrou fileté soudé.

a

d

g

h

d

g

h

g

a

AV 1 AV 2

CODE A B C D E øF G H 

 daN

 Charge max à compr.   Affaiss.

mm

AVC 60         

AVC 90         

AVC 120        

G

A

E

H

ØF

D

B

C

Code d h g a
 Charge max    daN 

à compr.
 Force

transversale

AV 1-25 25 30 6M 18 30 3
AV 1-40 40 30 8M 23 98 15
AV 2-25 25 30 6M 18 30 3
AV 2-40 40 30 8M 23 98 15
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

PLAQUETTE DE FIXATION AMORTISSEURS

Pour un montage correct des plots antivibration, il est nécessaire, quand il n’est pas de série, d’équiper le ventilateur du soutien antérieur (voir TAB 23), afin 
d’éviter que certains amortisseurs ne travaillent sous traction.

CODE ØF G H S

PAV 2-25 8 40 80 6

PAV 2-40 10 60 120 6

ØF

S

H

G

G

H

ØF

S

G

CODE ØF G H S

PAVC 60 12.5 85 220 8

PAVC 90 18.5 110 280 8

PAVC 120 18.5 160 400 10
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VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

Nombre et type de supports antivibration à utiliser en fonction du ventilateur

L’emplacement et le nombre de plots pourraient apparaître inadéquats dans le cas de motorisations particulièrement 
lourdes et se trouvant en saillie sur la structure, ou surdimensionnées dans le cas de motorisations très petites (en 
particulier pour la confi guration 9). Les données figurant dans le tableau ci-dessus contiennent une estimation 
approximative qui englobe la plupart des cas. Il arrive cependant parfois, en fonction principalement du poids du 
ventilateur et de la structure qui le supporte, qu’il faille envisager la possibilité de recourir à des amortisseurs d’un type et/
ou sous un nombre diff érents de celui qui figure dans le tableau. D’habitude, les structures sont prédisposées avec un 
nombre plus grand de trous.

  TAILLE

RM - RL - RH - GR - GF - CA - ZM - ZC

TYPE 

VM - ZB - VI - VG VP - ZA - VC - VA
ES. 4 ES. 8 ES. 9 ES. 12 ES. 4 ES. 8 ES. 9 ES. 12 ES. 4 ES. 9 ES. 12

200 N°4
 AV2-25

N°4
AV2-25

N°6
AV2-25 - - - - - -

220 N°4
AV2-25

N°4
AV2-25

N°6
AV2-25 - - - - - -

250 N°4
AV2-25

N°4
AV2-25

N°6
AV2-25 - - - - - -

280 N°4
AV2-25

N°4
AV2-25

N°6
AV2-25 - - - - - -

310 N°4
AV2-25

N°4
AV2-25

N°6
AV2-25 - - - N°4

 AV2-25
N°4

 AV2-25
N°6

AV2-25

350 N°4
AV2-25

N°6
AV2-25

N°6
AV2-25

N°4
 AV2-25

N°4
 AV2-25

N°4
 AV2-25

N°4
 AV2-25

N°4
 AV2-25

N°6
 AV2-25

400 N°4
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°4
 AV2-25

N°6
AV2-25

N°6
 AV2-25

N°6
 AV2-25

N°4
 AV2-25

N°6
 AV2-25

N°6
 AV2-25

450 N°4
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°4
 AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
 AV2-40

N°4
 AV2-25

N°6
 AV2-25

N°6
 AV2-25

500 N°4
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°4
 AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
 AV2-40

N°4
 AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
 AV2-40

560 N°4
AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AV2-40

N°8
AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
AV2-40

N°4
 AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
 AV2-40

630 N°6
AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AV2-40

N°8
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
 AV2-40

N°6
 AV2-40

710 N°6
AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AVC-60

N°6
 AVC-60

800 N°6
AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AVC-60

N°6
 AVC-60

N°6
 AVC-60

900 N°6
AVC-60

N°8
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
AVC-60

N°6
 AVC-90

N°8
AVC-90

N°6
AVC-90

N°6
AVC-90

N°6
 AVC-60 - N°6

 AVC-60

1000 N°6
AVC-90

N°10
AVC-90

N°6
AVC-90

N°8
AVC-90

N°6
 AVC-90

N°8
AVC-90

N°8  
AVC-90

N°6
AVC-90

N°6
 AVC-90 - N°6

 AVC-90

1120 N°6
AVC-90

N°10
AVC-90

N°6  
AVC-90

N°8
AVC-90 - N°8

AVC-90 - N°6
AVC-90

N°6
 AVC-90 - N°6

 AVC-90

1250 N°6
AVC-120

N°10
AVC-120

N°6
AVC-120

N°8
AVC-120 - N°10

AVC-90 - N°8
AVC-90 - - N°8

AVC-90

1400 N°6
AVC-120

N°12
AVC-120

N°6 
AVC-120

N°8
AVC-120 - N°10

AVC-120 - N°8
AVC-120 - - N°8

AVC-90

1600 - N°12
AVC-120

N°8 
AVC-120

N°8
AVC-120 - N°10

AVC-120 - N°8
AVC-120 - - N°8

AVC-120

1800 - N°14 
AVC-120

N°12
AVC-120 - N°12 

AVC-120 - N°12
AVC-120 - - -

2000 - N°16 
AVC-120

N°12 
AVC-120 - N°14 

AVC-120 - N°12
AVC-120 - - -
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