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| Colliers, brides & raccords

FA
.G

ro
up

_G
.R

IN
G

S
.2

0
20

.N
S

V
4.

0.
F

R

Modèle avec poignée & charnière (*)

Colliers rapides sans joint GAAJ

Joint GZFJ
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Matière 
Acier galvanisé

Options
• Joints (GZFJ)
• Joint Terostat
• Autres diamètres

Colliers rapides sans joint GAAJ
Colliers avec poignée ajustable et charnière intégrée.

Avec poignée et charnière de Ø 80 jusqu’au Ø 125 mm. (*)
A partir de Ø 140 mm, fourni sans charnière.

 Pour l’assemblage de tuyauterie d’épaisseur 0.75 mm 
     à 1.25 mm.
     Pour une étanchéité accrue, un joint caoutchouc peut être 
     ajouté. 

    Ø                     Code Ød Poids

mm kg

80* GAAJ000001 81.5 0.07
100* GAAJ000002 101.5 0.09
120* GAAJ000003 121.5 0.11
125* GAAJ000004 126.5 0.11
140 GAAJ000005 141.5 0.12
150 GAAJ000006 151.5 0.13
160 GAAJ000007 161.5 0.13
180 GAAJ000008 181.5 0.14
200 GAAJ000009 201.5 0.15
225 GAAJ000010 226.5 0.15
250 GAAJ000011 251.5 0.16
275 GAAJ000012 276.5 0.17
300 GAAJ000014 301.5 0.18
315 GAAJ000015 316.5 0.19
350 GAAJ000016 351.5 0.23
400 GAAJ000017 401.5 0.25
450 GAAJ000018 451.5 0.28
500 GAAJ000019 501.5 0.30
550 GAAJ000020 551.5 0.33
600 GAAJ000021 601.5 0.36


