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Medžiaga 
Aliuminio lydinio korpusas, NBR tarpikliai. PVC dengta ritė ir jungties 
apsauginis dangtelis.

Tipas
Su dviem angomis pritvirtinti prie komponento korpuso ar kitos 
atramos. 
Darbinės temperatūros diapazonas : -5 iki +60 ºC.
Apsaugos lygis : IP 65 (DIN40050). 
Izoliacijos klasė F. 
Energijos suvartojimas : 3 W DC, 5,5 VA AC.

Pasirinktys 
- ATEX 21 arba 22 zonos vykdymas

PCG solenoidinis vožtuvas ATEX stumdomoms sklendėms
Aliuminio lydinio korpuso solenoidinis vožtuvas, 5/2 krypčių 
monostabilus, suaktyvina pneumatinio cilindro atidarymą ir 
uždarymą suspaustu oru ant slankiojančios sklendės.

Sandarumą užtikrina NBR tarpinės išilgai suspausto oro strypo.

Galima valdyti rankiniu būdu, paspaudus mygtuką ant vožtuvo 
korpuso. Atidarymo ir uždarymo greitį galima reguliuoti 
reguliuojant reguliatorius.

Prijungimas prie oro žarnos 4/6 mm.

 Modelis                                   M N O P Q W Svoris

mm mm mm mm mm mm kg

4V210-06 20 12.5 35 66.5 40.0 116.5 0.29

PCG solenoidinis vožtuvas ATEX stumdomoms sklendėms

 Modelis                                   A B C D E F J K L

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

4V210-06 G1/8 G1/8 36 17 13.5 22 3.2 4.3 21.5

Užsakydami nurodykite įtampą :  
24 V AC, 24 V DC, 110 V AC, 220 V AC

Maks. oro slėgis solenoidiniame vožtuve : 8 Bar 
Naudokite tik sausą orą be alyvos

Solenoidinio vožtuvo laidų schema


