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Colliers de suspension avec insert M8/M10 GBEA

Matière 
Collier : Acier Inoxydable INOX 304
Insert : EPDM (Keltan), -50ºC à +110ºC

Options
- autres diamètres

Colliers de suspension avec insert M8/M10 GBEA
Collier de suspension avec insert caoutchouc pour la suspension de 
tuyauteries sur une structure existante. Livré avec 2 boulons M6 (Ø 80 à 400) 
ou M8 (Ø 450 à 500).

Montage possible sur tige filetée (GAZF) grâce à l’insert intégré M8 (Ø 80 à 
400) ou M10 (Ø 450 à 500).

Ø                     Code L s Weight
mm mm kg

80 GBEA000001 30 2 0.16
100 GBEA000002 30 2 0.19
120 GBEA000003 30 2 0.22
125 GBEA000003 30 2 0.22
140 GBEA000004 30 2 0.24
150 GBEA000005 30 2 0.25
160 GBEA000006 30 2 0.28
180 GBEA000007 30 2 0.31
200 GBEA000008 30 2 0.33
225 GBEA000009 30 2 0.36
250 GBEA000010 30 2 0.39
275 GBEA000011 30 2 0.44
300 GBEA000012 30 2 0.46
315 GBEA000013 30 2 0.48
350 GBEA000014 30 2 0.53
400 GBEA000015 30 2 0.57
450 GBEA000016 30 2 0.63
500 GBEA000017 30 2 0.69


