
VC-N - VC-N/T

VC-N - VC-N/T
Direkte und indirekte angetrieben 
Radialventilatoren.
Kurve, rückwärts gekrümmt 
(negativ).

Anwendungen
Zum Transport von Stäuben, zur 
Trocknung und für mit Überdruck 
zu beaufschlagende Räume. Zur 
Verwendung im industriellen 
Bereich, Giessereien, 
Nudelfabriken, Öfen und der 
Chemie geeignet.

Arbeitsbereich
Mittlere - niedrige Fördermengen. Hohe Drücke.

Technische Daten:
Luftvolumen: 150 bis 10.000 m3/h
Gesamtdruck: 160 bis 2.850 daPa.

Modell Installierte Leistung     Achshöhe Polen Einlass ø d Ausgang Dimensionen  Inspektion Schweißen
(kW) mm mm a x b mm Tür häuse

VC500/N2R 1.1 80 2 140 76 x 105 optionale optionale
VC500/N2 1.5 90 2 140 76 x 105 optionale optionale
VC560/N2R 1.5 90 2 160 85 x 117 optionale optionale
VC560/N2 2.2 90 2 160 85 x 117 optionale optionale
VC630/N2R 3 100 2 180 95 x 131 optionale optionale
VC630/N2R 4 112 2 180 95 x 131 optionale optionale
VC630/N2 4 112 2 180 95 x 131 optionale optionale
VC630/N2 5.5 132 2 180 95 x 131 optionale optionale
VC710/N2R 5.5 132 2 200 105 x 146 optionale inbegriffen
VC710/N2R 7.5 132 2 200 105 x 146 optionale inbegriffen
VC710/N2 7.5 132 2 200 105 x 146 optionale inbegriffen
VC710/N2 11 160 2 200 105 x 146 optionale inbegriffen
VC800/N2R 7.5 132 2 225 117 x166 optionale inbegriffen
VC800/N2R 11 160 2 225 117 x166 optionale inbegriffen
VC800/N2 11 160 2 225 117 x166 optionale inbegriffen
VC800/N2 15 160 2 225 117 x166 optionale inbegriffen
VC900/N2R 15 160 2 250 131 x 185 optionale inbegriffen
VC900/N2R 18.5 160 2 250 131 x 185 optionale inbegriffen
VC900/N2 18.5 160 2 250 131 x 185 optionale inbegriffen
VC900/N2 22 180 2 250 131 x 185 optionale inbegriffen
VC1000/N2R 30 200 2 275 148 x 207 optionale inbegriffen
VC1000/N2R 37 200 2 275 148 x 207 optionale inbegriffen
VC1000/N2 37 200 2 275 148 x 207 optionale inbegriffen
VC1000/N2 45 225 2 275 148 x 207 optionale inbegriffen
VC1120/N2R 45 225 2 325 166 x 231 optionale inbegriffen
VC1120/N2R 55 250 2 325 166 x 231 optionale inbegriffen
VC1120/N2 55 250 2 325 166 x 231 optionale inbegriffen
VC1120/N2 75 280 2 325 166 x 231 optionale inbegriffen

Ø d  a 

 b 

1Tab 7 | Ventilatoren & motoren

FA
.T
07
.F
M
.2
01
4.
V
2.
0.
D
E



• Durchsatztoleranz ±5%

• Ventilator • Motor
Q [m3/h]

215 252 288 324 360 400 430 470 540 650 720
pt[mmH2O]

VC500/N2R 80 1,1 2845 62 384 385 388 391 392 392 390 387 382 366
VC500/N2 90 1,5 2845 63 413 416 418 420 422 423 423 422 416 404 393
VC560/N2R 90 1,5 2845 64 477 479 483 487 488 489 489 490
VC560/N2 90 2,2 2890 66 525 530 534 537 538 539 539 538 536
VC630/N2R 100 3 2900 67 604 608 610 614 615 618 620 623 623
VC630/N2R 112 4 2900 67 604 608 610 614 615 618 620 623 623
VC630/N2 112 4 2900 68 680 683 686 688 691 695 698 701
VC630/N2 132 5,5 2925 68 690 693 697 698 702 705 709 711
VC710/N2R 132 5,5 2925 70 802 806 809 811 815 819 823
VC710/N2R 132 7,5 2930 70 803 807 809 812 816 820 824
VC710/N2 132 7,5 2930 71 890 893 896 901 906 909
VC710/N2 160 11 2940 71 896 899 901 906 912 915
VC800/N2R 132 7,5 2930 72 983 988 994 999 1004
VC800/N2R 160 11 2940 72 989 994 999 1005 1010
VC800/N2 160 11 2940 73 1109 1114 1122 1124
VC800/N2 160 15 2950 73 1115 1120 1128 1130
VC900/N2R 160 15 2950 76 1245 1250 1254
VC900/N2R 160 18,5 2950 76 1245 1250 1254
VC900/N2 160 18,5 2950 78 1373 1379
VC900/N2 180 22 2960 78 1381 1387
VC1000/N2R 200 30 2960 79
VC1000/N2R 200 37 2960 79
VC1000/N2 200 37 2960 81
VC1000/N2 225 45 2970 81
VC1120/N2R 225 45 2970 82
VC1120/N2R 250 55 2980 82
VC1120/N2 250 55 2980 83
VC1120/N2 280 75 2980 83

P inst.
[kW] n LpA

[dB(A)]

• Durchsatztoleranz ±5%

• Ventilator • Motor
Q [m3/h]

215 252 288 324 360 400 430 470 540 650 720
pt[mmH2O]

VC500/N2R 80 1,1 2845 62 401 404 408 412 415 417 416 415 413 403
VC500/N2 90 1,5 2845 63 433 437 440 444 447 450 451 452 450 444 438
VC560/N2R 90 1,5 2845 64 502 505 511 516 518 520 522 525
VC560/N2 90 2,2 2890 66 556 563 568 572 574 577 579 583 584
VC630/N2R 100 3 2900 67 644 649 651 656 658 662 667 673 675
VC630/N2R 112 4 2900 67 644 649 651 656 658 662 667 673 675
VC630/N2 112 4 2900 68 730 734 739 741 746 752 759 764
VC630/N2 132 5,5 2925 68 742 746 751 753 758 764 771 776
VC710/N2R 132 5,5 2925 70 872 877 880 884 889 896 902
VC710/N2R 132 7,5 2930 70 878 881 885 890 897 903
VC710/N2 132 7,5 2930 71 976 980 984 991 1000 1005
VC710/N2 160 11 2940 71 983 987 991 998 1007 1012
VC800/N2R 132 7,5 2930 72 1088 1095 1102 1110 1117
VC800/N2R 160 11 2940 72 1095 1102 1109 1117 1124
VC800/N2 160 11 2940 73 1244 1251 1262 1266
VC800/N2 160 15 2950 73 1252 1259 1270 1274
VC900/N2R 160 15 2950 76 1417 1425 1430
VC900/N2R 160 18,5 2950 76 1417 1425 1430
VC900/N2 160 18,5 2950 78 1586 1595
VC900/N2 180 22 2960 78 1596 1605
VC1000/N2R 200 30 2960 79
VC1000/N2R 200 37 2960 79
VC1000/N2 200 37 2960 81
VC1000/N2 225 45 2970 81
VC1120/N2R 225 45 2970 82
VC1120/N2R 250 55 2980 82
VC1120/N2 250 55 2980 83
VC1120/N2 280 75 2980 83

Geräuschtoleranz ±4dB(A)

LEISTUNGSMERKMALE
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P inst.
[kW] n LpA

[dB(A)]



• Geräuschtoleranz ±4dB(A)

Q [m3/h]
865 935 1080 1225 1370 1440 1620 1800 2160 2520 2880 3240 3600 4500 5400 6300 7200

pt[mmH2O]

380

530 523
622 618 615 600
622 618 615 600 582 554
700 701 700 692 682
711 711 710 703 693 677 660 640
826 827 828 827 821 815 809
827 828 828 828 822 815 810 798 769
911 914 915 917 916 913 910 899 886
917 920 921 923 922 919 916 905 892 919 776

1006 1009 1012 1018 1019
1011 1015 1018 1024 1024 1026 1027 1024 1018 1043 959
1127 1129 1133 1141 1142 1143 1148 1147 1146
1134 1135 1140 1147 1148 1149 1154 1153 1152 1187 1115 1090
1256 1258 1262 1270 1276 1281 1282 1285 1290 1317
1256 1258 1262 1270 1276 1281 1282 1285 1290 1317 1280 1268 1246
1382 1386 1390 1392 1396 1404 1407 1413 1418 1450
1390 1393 1397 1400 1404 1411 1415 1421 1425 1457 1428 1421 1406
1517 1524 1527 1530 1536 1539 1542 1548 1557 1587 1571 1570 1571
1517 1524 1527 1530 1536 1539 1542 1548 1557 1587 1571 1570 1571 1562 1525

1656 1662 1669 1675 1678 1683 1692 1711 1702 1708 1710 1711
1667 1673 1679 1685 1688 1694 1703 1721 1713 1719 1720 1721 1697 1654 1570

1832 1835 1838 1845 1851 1860 1883 1879 1886 1893 1896 1895
1843 1845 1848 1855 1861 1870 1893 1889 1896 1903 1906 1905 1889

2014 2017 2023 2026 2031 2054 2053 2060 2073 2076
2014 2017 2023 2026 2031 2054 2053 2060 2073 2076 2082 2076 2055 2026

• Geräuschtoleranz ±4dB(A)

Q [m3/h]
790 865 935 1080 1225 1370 1440 1620 1800 2160 2520 2880 3240 3600 4500 5400 6300 7200

pt[mmH2O]

430

582 579
676 675 674 665
676 675 674 665 652 630
766 769 771 769 765
778 781 783 782 778 768 754 744
907 910 913 917 915 913 910
908 911 914 918 916 914 911 905 880

1009 1014 1017 1024 1028 1030 1029 1025 1019
1016 1021 1024 1031 1035 1037 1036 1032 1026 990 936
1120 1125 1130 1140 1144
1127 1132 1137 1147 1151 1156 1159 1161 1159 1147 1116
1271 1274 1281 1293 1297 1302 1310 1314 1318
1279 1282 1289 1301 1305 1310 1318 1322 1326 1325 1308 1295
1433 1437 1443 1455 1465 1473 1476 1483 1493 1498
1433 1437 1443 1455 1465 1473 1476 1483 1493 1498 1498 1493 1478
1599 1605 1611 1616 1623 1635 1641 1652 1662 1673
1609 1615 1621 1626 1633 1645 1651 1662 1672 1683 1693 1695 1688
1780 1790 1795 1800 1810 1815 1820 1830 1845 1865 1875 1880 1890
1780 1790 1795 1800 1810 1815 1820 1830 1845 1865 1875 1880 1890 1885 1860

1975 1985 1995 2005 2010 2020 2035 2040 2060 2075 2085 2095
2000 2010 2020 2025 2035 2050 2055 2075 2090 2100 2110 2100 2070 1990
2230 2235 2240 2250 2260 2275 2295 2310 2325 2340 2350 2365
2245 2250 2255 2265 2275 2290 2310 2325 2340 2355 2365 2380 2375

2505 2510 2520 2525 2535 2555 2575 2590 2615 2625
2505 2510 2520 2525 2535 2555 2575 2590 2615 2625 2650 2660 2650

Der nach A bewertete Schalldruckpegel LpA  entspricht in den Testbedingungen dem höchsten gemessenen Wert des Geräuschpegels..
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VC-N710

VC-N800

VC-N900

VC-N1000

VC-N1120

VC-N1250

pt [mmH2O]

Q[m3/h]

• Größe • Max U/min

KLASSE I KLASSE II KLASSE III
VC500 5000

VC560/R 5000

VC560 4700 5000

VC630/R 4400 4850

VC630 4100 4550 5000

VC710/R 3700 4100 4500

VC710 3550 3850 4250

VC800/R 3400 3700 4000

VC800 3250 3550 3850

VC900/R 3100 3400 3700

VC900 2950 3250 3550

VC1000/R 3100 3550 3850

VC1000 3300 3550 3900

VC1120/R 3200 3450 3700

VC1120 3000 3250 3500

VC1250/R 2800 3000 3200

VC1250 2650 2800 3000

• zwischen

60°C

• und

100°C

• Geschwindigkeit herabsetzen

4%
100°C 150°C 10%
150°C 200°C 16%
200°C 250°C 23%
250°C 300°C 30%
300°C 350°C 37%
350°C 400°C 45%
400°C 450°C 54%
450°C 500°C 64%

• Werte bis 60°C gültig

4Tab 7 | Ventilatoren & motoren

FA
.T
07
.F
M
.2
01
4.
V
2.
0.
D
E

VC-N - VC-N/T




