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Cyclonisch patronen filter CACF beschrijving :

oplossing voor meeste industriele toepassingen voor het afzuigen 

plastieken of verschillende poederstoffen.

 

Voordelen :

   stuurkast. Dankzij deze cyclonische werking wordt er al een 
   voorafscheiding gemaakt en zullen de patronen minder belast 

   een betere afscheiding omdat er een voorafscheiding gebeurd.

Details : 

   filterelementen

Opties: 

Aansluiting en stroomvoorziening : 
 

.

CACF - patronen cycloon filters

Beschikbaar in ATEX versie voor zone 21 en 22
inclusief certificaten. 

Onderhoud 
De persluchttank en andere 
automatische sturingen 
worden bovenaan de unit 

Inspectiedeur 
Eenvoudige visuele 
inspectie van filterpatronen 
en cycloonkamer door de 
inspectiedeur. 

Stofemmer  

met een snelsluit systeem. 
De stofemmer kan geleverd 
worden inclusief plastieke 
zak.

Rooster voor onderhoud  

wordt er standaard rooster 
in de trechter gelast om 
eenvoudig onderhoud te 
kunnen doen.
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Type Max. 
luchtvolume # Patroon # Filter opper.

G112
Filter opper.

G105
Perslucht
verbruik

# Gewicht

(m³/h) patronen afmetingen reinigins-
ventielen (m²) (m²) (l/min.) stofemmer (kg)

3 3 63 332
4 4
2 2
3 3 126
4 4

234

14 14 364

Technische gegevens CACF (max. 5000 Pa) :

Type A ØB C D E F G K

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1622
1441
1143

2632
2441

2231

Afmetingen CACF :

CACF - patronen cycloon filters

Type A ØB C D E F G K

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

2632 2312
2441

Afmetingen CACF-V (met stofemmer 67 L) :
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CACF - patronen cycloon filters

Filtermateriaal : 
 Standaard filter patroon

Model Type Materiaalsoort Toepassing

Standaard
Optioneel

Optioneel rook en roetdeeltjes

Optioneel
antistatisch

Statisch- of hygroscopisch- geladen stofdeeltjes

Optioneel
membraan

Optioneel Zeer fijn statisch-geladen stofdeetjes
De patroon voldoet aand de eisen voor afscheidingsgraad stofkalsse M volgens DIN EN 60335-2-69 bijlage AA (afscheidingsgraad > 99.9%).

Principeskets van de luchtstroom door cycloonfilter type CACF en CACF-T  

Tangentiële inlaat 
verzekerd een 

goede neergande 
beweging van de 

lucht

enkel voor de 
grote filters

Wind breker om te voorkomen dat de stof 
uit de emmer weer omhoog komt 

Beschermkap voor een optimale 

verlengd de levensduur

CACF CACF-T

INLAAT INLAAT

UITLAAT

UITLAAT

INLAAT UITLAAT

Toebehoren : 

 ventiel

Constructie : 

Beschikbare uitvoeringen : 

Oppervlak : 
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CACF - patronen cycloon filters

Overzicht van toebehoren voor cyclonisch filter type CACF / CACF-T / CACF-V:

Aansluiting voor schuifklep

Schuifklep

Aansluiting voor draaisluis

Schuifklep

Aansluiting voor bigbag 
inclusief valse lucht inlaat of 

valpijp klantspecifieke container 

enclosed version for sus-pension 
of bulk bag or in-sertion of 

customer specific container.


