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CA – CA/T
Išcentriniai ventiliatoriai su 
tiesiogine ir diržine pavara.
Radialinė sparnuotė ("voverės 
ratas").

Paskirtis
Švariam orui ir dūmų 
ištraukimui.

Darbo spektras
Vidutinis ir didelis oro kiekis. 
Žemas slėgis.

Techninė specifikacija:
Oro kiekis: 700 iki 80.000 m³/h
Bendras slėgis: 25 iki 285 daPa.

Modelis Variklio ašis Poliai Įsiurbimas ø d Inspekcijos Suvirintas
mm mm durelės korpusas

CA180/2 71 2 180
CA180/2 80 2 180
CA200/2 80 2 200
CA200/2 90 2 200
CA220/2 90 2 225
CA220/2 100 2 225
CA250/2 100 2 250
CA250/2 112 2 250
CA280/2 132 2 275
CA280/2 132 2 275
CA220/4 63 4 225
CA220/4 71 4 225
CA250/4 71 4 250
CA250/4 80 4 250
CA280/4 80 4 275
CA280/4 90 4 275
CA310/4 90 4 325
CA310/4 100 4 325
CA350/4 100 4 350
CA350/4 100 4 350
CA350/4 112 4 350
CA400/4 132 4 400
CA400/4 132 4 400
CA450/4 132 4 450
CA450/4 160 4 450
CA500/4 160 4 500
CA500/4 180 4 500
CA560/4 180 4 550
CA560/4 225 4 550
CA310/6 80 6 325
CA310/6 80 6 325
CA350/6 90 6 350
CA350/6 90 6 350
CA400/6 100 6 350
CA400/6 112 6 400
CA450/6 132 6 450
CA500/6 132 6 500
CA500/6 132 6 500
CA560/6 160 6 550
CA560/6 160 6 550
CA630/6 160 6 630 Įskaičiuota
CA630/6 200 6 630 Įskaičiuota
CA710/6 200 6 710 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA710/6 250 6 710 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA800/6 250 6 800 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA800/6 280 6 800 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA900/8 280 8 900 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA900/8 315 8 900 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA1000/8 315 8 1000 Įskaičiuota Įskaičiuota
CA1000/8

Variklis
(kW)
0.55
1.1
1.1
2.2
1.5
3
3
4

5.5
7.5
0.18
0.37
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
2.2
3
4

5.5
7.5
7.5
15
15
22
22
37

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4

5.5
7.5
11
11

18.5
22
37
37
55
45
55
55
75 315 8 1000

Išpūtimas               
a x b mm
130 x 185
130 x 185
148 x 207
148 x 207
166 x 231
166 x 231
185 x 258
185 x 258
205 x 288
205 x 288
166 x 231
166 x 231
185 x 258
185 x 258
205 x 288
205 x 288
229 x 322
229 x 322
256 x 361
256 x 361
256 x 361
288 x 404
288 x 404
322 x 453
322 x 453
361 x 507
361 x 507
404 x 569
404 x 569
229 x 322
229 x 322
256 x 361
256 x 361
256 x 361
288 x 404
322 x 453
361 x 507
361 x 507
404 x 569
404 x 569
453 x 638
453 x 638
507 x 715
507 x 715
569 x 801
569 x 801
638 x 898
638 x 898
715 x 1007
715 x 1007 Įskaičiuota Įskaičiuota

Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija

Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija
Opcija



P 
in

st
. [

kW
]

n

Lp
A 

[d
B(

A)
]

•Apkrovos paklaida ±5% 

• Dydis • Variklis

Q [m3/h]

720 790 865 935 1080 1225 1370 1440 1620 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680

pt[mmH2O]

CA180/2 71 0,55 2855 56 81 83 86 88 93 95

CA180/2 80 1,1 2855 59 81 83 86 88 93 95 95 94 89 81

CA200/2 80 1,1 2855 97 98 103 108 112 114 117 119

CA200/2 90 2,2 2920 101 102 107 112 116 118 121 123 118 105 90

CA220/2 90 1,5 2920 120 123 127 129 135 140 147

CA220/2 100 3 2950 66 122 126 130 132 137 142 150 152 147 136 122 112

CA250/2 100 3 2950 65 156 159 162 171 181 188 193

CA250/2 112 4 2950 68 156 159 162 171 181 188 193 194 185 177 167

CA280/2 132 5,5 2950 68 216 216 218 220 226 231 235 241

CA280/2 132 7,5 2950 71 216 216 218 220 226 231

CA220/4 63 0,18 1350 47 28 29 30 31 32 32

CA220/4 71 0,37 1370 52 29 30 31 32 33 33 30 29 26

CA250/4 71 0,37 1370 51 35 36 37 38 39 41 42 43

CA250/4 80 0,55 1395 54 37 38 39 40 41 43 44 45 44 40 35

CA280/4 80 0,75 1395 55 49 49 50 51 54 55

CA280/4 90 1,1 1415 58 50 50 51 52 55 56 56 55 52

CA310/4 90 1,5 1420 58 62 66 69 73 76 80 81

CA310/4 100 2,2 1420 61 62 66 69 73 76 80 81 80 78

CA350/4 100 2,2 1420 61 73 75 79 82 85 88 90 90

CA350/4 100 3 1440 64 75 77 81 84 87 90 92 92

CA350/4 112 4 1460 65 77 79 83 86 89 92 94 94

CA400/4 132 5,5 1460 66 116 118 121 123 125

CA400/4 132 7,5 1460 69 116 118 121 123 125

CA450/4 132 7,5 1460 65 141 145

CA450/4 160 15 1470 73

CA500/4 160 15 1470 70

CA500/4 180 22 1470 74

CA560/4 180 22 1470 70

CA560/4 225 37 1470 76

CA310/6 80 0,37 935 50 27 27 28 29 30 31

CA310/6 80 0,55 935 52 27 27 28 29 30 31 33 34 33 31

CA350/6 90 0,75 935 55 32 33 34 36 37 39 39 38 37

CA350/6 90 1,1 950 57 33 34 35 37 38 40 40 39 38 33 32

CA400/6 100 1,5 950 57 49 51 52 54 55 57 58 59

CA400/6 112 2,2 950 61 49 51 52 54 55 57 58 59

CA450/6 132 3 960 61 61 64 66 68 69 71

CA500/6 132 4 965 61 81 82 83

CA500/6 132 5,5 965 64 81 82 83

CA560/6 160 7,5 970 63

CA560/6 160 11 980 68

CA630/6 160 11 980 64

CA630/6 200 18,5 980 70

CA710/6 200 22 980 69

CA710/6 250 37 980 74

CA800/6 250 37 980 71

CA800/6 280 55 980 77

CA900/8 280 45 730 72

CA900/8 315 55 735 77

CA1000/8 315 55 735 73

CA1000/8 315 75 735 78
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PŪTIMO CHARAKTERISTIKOS

gintarasb
Sticky Note
Marked set by gintarasb
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Sticky Note
Marked set by gintarasb



•Triukšmo paklaida ±4dB(A)

Q [m3/h]

5400 6120 7200 7920 9000 10080 10800 12600 14400 16200 18000 19800 21600 25200 28800 32400 36000 39600 43200 46800 54000 61200 68400 75600 82800 90000 

pt[mmH2O]

245 241

71

89

91 86 72

93 88 74 65

130 133 136 137

130 133 136 137 134 127 121

152 157 165 169 173 176

154 159 167 171 175 178 178 176 169 159 145

188 193 196 202 207 211 220 226 231

188 193 196 202 207 211 220 226 231 231 228 219

207 214 217 226 232 238 242 246 247

207 214 217 226 232 238 242 246 247 242 230 209

26

58

58 56 51 45

74 75 76 76 73

86 88 92 93 96

86 88 92 93 96 98 99

85 88 92 95 98 100 102 104 105 104

89 92 96 99 102 104 106 108 109 108 106 100 92

111 115 120 123 130 136 141 144 145

111 115 120 123 130 136 141 144 145 143 132 115

140 146 152 158 165 171 176 182 183

140 146 152 158 165 171 176 182 183 179 168 154 137

180 185 190 196 208 218 226 231 233

180 185 190 196 208 218 226 231 233 231 226 205 177

131 134 142 149 156 160 163 164 162 152 135

133 136 144 151 158 162 165 166 164 154 137 118 102

160 167 174 181 187 193 198 204 204 199

160 167 174 181 187 193 198 204 204 199 188 172 155

A- garso galios lygis, LpA ( Chap.13 ) , yra vertė matuota tokiomis sąlygomis , kai triukšmo lygis didžiausias.
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SIURBIMO CHARAKTERISTIKOS
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• Dydis
Q [m3/h]

720 790 865 935 1080 1225 1370 1440 1620 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680

pt[mmH2O]

CA180/2 0,55 2855 56 80 81 84 86 90 92

CA180/2 1,1 2855 59 80 81 84 86 90 92 91 90 84 75

CA200/2 1,1 2855 64 96 97 101 106 110 112 114 116

CA200/2 2,2 2920 64 100 100 105 110 114 115 118 120 114 100 84

CA220/2 1,5 2920 59 118 121 125 127 132 137 144

CA220/2 3 2950 66 120 124 128 130 134 139 146 148 142 131 116 106

CA250/2 3 2950 65 153 156 159 167 177 183 187

CA250/2 4 2950 68 153 156 159 167 177 183 187 188 179 170 160

CA280/2 5,5 2950 68 211 211 212 214 219 224 227 232

CA280/2 7,5 2950 71 211 211 212 214 219 224 227 232

CA220/4 0,18 1350 47 28 29 30 31 31 31

CA220/4 0,37 1370 52 29 30 31 32 32 32 29 28 25 22

CA250/4 0,37 1370 51 35 36 37 38 38 40 41 42 41

CA250/4 0,55 1395 54 37 38 39 40 40 42 43 44 43 39 33

CA280/4 0,75 1395 55 48 48 48 49 50 53 54

CA280/4 1,1 1415 58 48 49 49 50 51 54 55 54 53 49

CA310/4 1,5 1420 58 61 65 68 71 74 78 78

CA310/4 2,2 1420 61 61 65 68 71 74 78 78 77 75

CA350/4 2,2 1420 61 72 74 78 80 83 86 88 87

CA350/4 3 1440 64 74 76 80 82 85 88 90 89

CA350/4 4 1460 65 76 78 82 84 87 90 91 91

CA400/4 5,5 1460 66 114 116 119 120 122

CA400/4 7,5 1460 69 114 116 119 120 122

CA450/4 7,5 1460 65 138 142

CA450/4 15 1470 73 140 144

CA500/4 15 1470 70

CA500/4 22 1470 74

CA560/4 22 1470 70

CA560/4 37 1470 76

CA310/6 0,37 935 50 27 27 28 29 30 30 32

CA310/6 0,55 935 52 27 27 28 29 30 30 32 33 32 29

CA350/6 0,75 935 55 32 33 34 35 36 38 38 37 35

CA350/6 1,1 950 57 33 34 35 36 37 39 39 38 36 31 30

CA400/6 1,5 950 57 48 50 51 53 54 56 57 57

CA400/6 2,2 950 61 48 50 51 53 54 56 57 57

CA450/6 3 960 61 60 63 65 67 68 70

CA500/6 4 965 61 80 81 82

CA500/6 5,5 965 64 80 81 82

CA560/6 7,5 970 63

CA560/6 11 980 68

CA630/6 11 980 64

CA630/6 18,5 980 70

CA710/6 22 980 69

CA710/6 37 980 74

CA800/6 37 980 71

CA800/6 55 980 77

CA900/8 45 730 72

CA900/8 55 735 77

CA1000/8 55 735 73

CA1000/8 75 735 78
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•Apkrovos paklaida±5%

• Variklis

71 

80 

80 

90 

90 

100 

100 

112 

132 

132 

63 

71 

71 

80 

80 

90 

90 

100 

100 

100 

112 

132 

132 

132 

160 

160 

180 

180 

225 

80 

80 

90 

90 

100 

112 

132 

132 

132 

160 

160 

160 

200 

200 

250 

250 

280 

280 

315 

315 

315



A- garso galios lygis, LpA ( Chap.13 ) , yra vertė matuota tokiomis sąlygomis , kai triukšmo lygis didžiausias.

•Triukšmo paklaida  ±4dB(A)

Q [m3/h]

5400 6120 7200 7920 9000 10080 10800 12600 14400 16200 18000 19800 21600 25200 28800 32400 36000 39600 43200 46800 54000 61200 68400 75600 82800 90000 

pt[mmH2O]

235 230

86

88 82 67

90 84 69

127 129 131 132

127 129 131 132 128 120 113

149 153 160 164 167 169

151 155 162 166 169 171 171 167 158 146 130

184 189 191 197 201 205 213 217 221

184 189 191 197 201 205 213 217 221 220 216 206

202 209 211 219 225 230 233 236 236

202 209 211 219 225 230 233 236 236 230 216 193

23

56

56 53 48 41

72 73 73 73

85 86 90 91

85 86 90 91 93 95 96

84 87 91 93 96 98 100 101 101 100

88 91 94 97 100 102 103 105 105 104 101 94 85

109 113 118 121 127 133 137 139 140

109 113 118 121 127 133 137 139 140 137 125 107

137 143 149 154 161 166 170 175 175

137 143 149 154 161 166 170 175 175 170 158 143 124

176 181 185 191 202 210 217 221 222

176 181 185 191 202 210 217 221 222 219 213 190 159

128 131 138 145 151 154 156 157 154 142 123

130 133 140 147 153 156 158 159 156 144 125 122 85

157 163 170 176 182 187 191 196 195 194

157 163 170 176 182 187 191 196 195 194 177 159 141

5Tab 7 | Ventiliatoriai ir varikliai

FA
.T

07
.F

M
.2

01
4.

V
2.

0.
U

K

CA - CA/T



• Maks. aps/min

KLASĖ I KLASĖ II KLASĖ III

CA180 3700* 4200
CA200 3300* 3800 4250
CA220 3000* 3450 3800
CA250 2650* 3000 3550
CA280 2350* 2700 3100
CA310 2100* 2450 2750
CA350 2150 2400 2650
CA400 1900 2150 2350
CA450 1650 1900 2100
CA500 1700 1900
CA560 1500 1650
CA630 1300 1450
CA670 1250 1400
CA710 1200 1300
CA800 1000 1150
CA900 900 1050

CA1000 900 1000

• Seamed blades 

• Tarp

60°C

• ir

100°C

• Greičio mažėjimas

4%
100°C 150°C 10%
150°C 200°C 16%
200°C 250°C 23%
250°C 300°C 30%
300°C 350°C 37%
350°C 400°C 45%
400°C 450°C 54%
450°C 500°C 64%

• Reikšmės galioja iki 60°C

pt [mmH2O]

Q[m3/h]
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