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| Industrieel leidingwerk | 2 mm Gelakte leiding

FA
.T

01
.ID

P
A

IN
T

E
D

. N
S

V
4.

1.
 2

0
21

.N
L

NCEA000001 - Stofniveausensor

NCEA000001 - Stofniveausensor
Deze sensor dient om stofconcentratie in een BADA ATEX 
terugslagklep te meten en een signaal te geven in geval van niet 
naleving.

Het is voorbedraad en ontworpen velgens de ATEX directiven.

Beschermingsniveau
-          II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 

-          II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 

Materiaalsoort
Roestvaststaal behuizing met M12 aansluitings moeren

Uitvoering
Voorbedraad met 2 x 10 m PVC coated kabels

Overige informatie
- conform volgens : CE, CSA, UL en FM
- NAMUR conform : EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 en
  EN 60947-5-2:2007 
- volgens andere standarden : EN 60947-5-2/A1:2012, 
   IEC 60947-5-2:2007, en IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
- spanning : 12 V DC
- bescherming : IP 68
- temperatuurbereik : -25ºC t/m +70ºC

Opties
- andere spanning

Electrisch aansluiting 


