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% Formula Air

Supporting your performance

alldampfer - saubere luft L

AAFA Rohrschalldampfer - saubere luft L =2000 Material
Sie werden eingesetzt um die Schalliibertragung in einer Sendzimir-verzinkt
Leitung oder in der Werkstatt zu reduzieren. 100 mm Schallschutzmaterial (max. Spitzen von +100°C)
Die Schalldampfer sind aus verzinktem Stahlblech mit auf Typ
der Innenseite angebrachtem Schallabsorptionsmaterial Walzbleche mit 6 mm Bord fiir Spannringverbindung
hergestellt.

Optionen

- andere Durchmesser

- andere Léangen

- andere Materialstarke

- mit Lochblechplatte fiir den Schutz des schallabsorbierenden
Materialen

- mit Tedlar-Folie fiir feuchte Materialien

- rostfreier Stahl (1.4301)

- lackierte Ausfiihrung

- andere Arten von Kanten oder Verbindungen

Schmutzige luft Ausflirung

(%) Code @ d1 @ d2 L1 L2 s Gewicht
mm mm mm mm mm kg
150 AAFA000138 150 350 2000 50 0.88 22,0
160 AAFA000139 160 360 2000 50 0.88 23,8
180 AAFA000140 180 380 2000 50 0.88 26,0
200 AAFA000141 200 400 2000 50 0.88 28,0
225 AAFA000142 225 425 2000 50 0.88 28,0
250 AAFA000143 250 450 2000 50 0.88 32,0
275 AAFA000144 275 475 2000 50 0.88 33,0
300 AAFA000145 300 500 2000 50 0.88 34,0
315 AAFA000146 315 515 2000 50 0.88 36,0
350 AAFA000147 350 550 2000 50 0.88 38,0
400 AAFA000148 400 600 2000 50 0.88 40,0
450 AAFA000149 450 650 2000 50 0.88 40,8
500 AAFA000150 500 700 2000 50 0.88 42,0
550 AAFA000151 550 750 2000 50 0.88 44,0
600 AAFA000152 600 800 2000 50 0.88 46,0
630 AAFA000153 630 830 2000 50 0.88 48,0
650 AAFA000154 650 850 2000 50 0.88 52,0
700 AAFA000306 700 900 2000 50 0.88 56,0
750 AAFA000307 750 950 2000 50 0.88 69,1
800 AAFA000308 800 1000 2000 50 0.88 74,0
850 AAFA000309 850 1050 2000 50 0.88 78,0
900 AAFA000310 900 1100 2000 50 0.88 82,0
950 AAFA000311 950 1150 2000 50 0.88 87,0
1000 AAFA000312 1000 1200 2000 50 0.88 92,0
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