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CZZJ Fugendüse
Verbindet sich mit den Chromat-Saugrohren oder direkt mit 
einem flexiblen Schlauchanschluss (CAZA, CZZA, CZZB).

CZZJ Fugendüse
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Material
Chromat Stahl.

Typ
Mit gerader Kante für eine gute Verbindung zu den Zubehör.

CZZK Saugrohr
Kurzes, gerades Saugrohr. Zwei davon werden benötigt, um ei-
nen langen Stock herzustellen, der mit dem HSLI Saugrohrbogen 
verbunden werden kann.

Es kann auch direkt auf das Zubehör auf der einen Seite und auf 
einen flexiblen Schlauchanschluss auf der anderen Seite (CAZA, 
CZZA, CZZB) verwendet werden.

CZZK Saugrohr

Material
Chromat Stahl.

Typ
Mit gerader Kante für eine gute Verbindung zu den Saugrohren.

Ø d Artikel-Nr. L Gewicht

mm kg

32 CZZK000001 468 0.34
38 CZZK000002 468 0.34
50 CZZK000003 500 0.64

Ø d Artikel-Nr. L1 L2 Gewicht

mm mm kg

32 CZZJ000001 284 55 0.20
38 CZZJ000002 284 55 0.20
50 CZZJ000003 496 62 0.50
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