% Formula Air

Filtration and air handling components
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RH - RH/T I?askirtis Techniné specifikacija:
IScentriniai ventiliatoriai su Svaraus oro Oro kiekis: 1.800 iki 288.000 m3/h
tiesiogine ir dirzine pavara. transportavimui. Bendras slégis: 60 iki 530 daPa

Atgal lenkta sparnuote.

Darbo spektras
Vidutinis-didelis oro kiekis.
Vidutinis slégis.

Modelis Variklis Variklio asis Poliai |siurbimas o d ISputimas Inspekcijos Suvirintas
(kW) mm axbmm durelés korpusas
RH400/2 4 112 2 400 288 x 404 Opcija Opcija
RH400/2 5.5 132 2 400 288 x 404 Opcija Opcija
RH450/2R 7.5 132 2 450 322 x 453 Opcija Opcija
RH450/2 7.5 132 2 450 322 x 453 Opcija Opcija
RH450/2 11 160 2 450 322 x 453 Opcija Opcija
RH500/2R 11 160 2 500 361 x 507 Opcija Opcija
RH500/2 15 160 2 500 361 x 507 Opcija Opcija
RH560/2R 18.5 160 2 550 404 x 569 Opcija Opcija
RH560/2R 22 180 2 550 404 x 569 Opcija Opcija
RH560/2 22 180 2 550 404 x 569 Opcija Opcija
RH560/2 30 200 2 550 404 x 569 Opcija Opcija
RH630/2R 30 200 2 630 453 x 638 Opcija Opcija
RH630/2R 37 200 2 630 453 x 638 Opcija Opcija
RH630/2 37 200 2 630 453 x 638 Opcija Opcija
RH630/2 45 225 2 630 453 x 638 Opcija Opcija
RH630/4R 4 112 4 630 453 x 638 Opcija Opcija
RH630/4 5.5 132 4 630 453 x 638 Opcija Opcija
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@ Formula Air

Filtration and air handling components

-’

RH - RH/T

PUTIMO CHARAKTERISTIKOS
«Apkrovos paklaida +5%

Q[m?*/h]
- Modelis « Variklis 3 3600 3960 5400 6120 7200 7920 9000 10080 10800 12600 14400
ptimmH,0]
RH400/2 132 55 2950 72 254 251 246 240 237 220 206 183 165
RH450/2R 132 75 2950 72 309 309 308 305 296 285 266 253 233 211 192
RH450/2 160 11 2955 74 325 324 323 316 306 288 275 256 236 221 167
RH500/2R 160 11 2955 73 370 370 365 352 342 324 307 295
RH500/2 160 15 2960 77 402 401 393 385 370 354 342 313 282
RH560/2R 180 22 2960 77 469 467 459 448 439 414 388
RH560/2 200 30 2960 79 505 501 494 487 465 440
RH630/2R 200 37 2960 81 579 577 565 547
RH630/2 225 45 2960 82 634 626
RH710/2R 280 75 2960 83 721
RH710/2 280 90 2960 85
RH800/2R 315 132 2970 87
RH800/2 315 160 2970 88
RH630/4R 112 4 1455 64 140 139 138 132 127 121 115 109
RH630/4 132 55 1455 69 154 153 149 147 142 135 130 121 106
RH710/4R 132 75 1460 70 176 174 171 166 162 152 140
RH710/4 160 11 1460 71 198 197 193 190 180 171
RH800/4R 160 15 1460 74 232 231 229 221
RH800/4 180 185 1460 74 250 250 246
RH900/4R 200 30 1470 77 300
RH900/4 225 37 1470 77
RH1000/4R 225 45 1470 80
RH1000/4 250 55 1470 81
RH1120/4R 280 75 1480 82
RH1120/4 315 110 1480 83
RH1250/4R 315 160 1480 85
RH1250/4 315 200 1480 86
RH1400/4R 315 250 1480 88
RH1400/4 315 315 1480 89
RH900/6R 160 75 970 65 130 130 129 127 124
RH900/6 160 11 970 69 140 140 139 135
RH1000/6R 180 15 975 72 160 159
RH1000/6 200 185 975 72 173
RH1120/6R 200 22 975 73
RH1120/6 225 30 980 75
RH1250/6R 280 45 985 76
RH1250/6 280 55 985 77
RH1400/6R 315 75 985 80
RH1400/6 315 90 985 81
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% Formula Air

Filtration and air handling components

RH - R

«Triuksmo paklaida +4dB(A)

Q[m3/h]
16200 18000 19800 21600 25200 28800 32400 36000 39600 43200 46800 54000 61200 68400 75600 86400 97200 108000 122400 140000 158000 176000

ptlmmH_O]

242
361 332 297
415 389 361 329
525 502 478 454 402 329
606 586 564 542 496 447
714 701 684 665 624 581 537 487 422
811 807 798 786 753 714 674 633 591 542 480

960 946 921 890 854 817 780 742 659 543

1034 1018 994 964 929 894 858 785 703 592

128 116
162 152 142 128
211 204 194 188 167 143
240 229 222 216 197 176 155
299 29 291 284 269 253 237 220 200 174
321 320 317 312 299 284 269 253 236 218 194
366 365 358 347 334 319 304 290 274 239
397 395 388 377 364 351 337 322 293 258 208
451 446 438 427 415 402 375 348 318 282
504 501 495 487 476 453 428 402 376 329 260
581 576 571 556 540 511 488 451 410 367
630 629 620 603 586 561 520 491 452 394
702 694 684 663 630 596 563 523 457 357
790 790 775 755 730 698 657 600 540 465
119 112 108 103
131 126 120 116 107 93 76
158 154 150 147 137 128 117
173 172 169 166 157 147 138 127 118 103
197 197 195 192 188 177 171 162 153 143 133
220 220 218 213 207 197 190 180 171 155 124
257 255 252 246 240 232 225 209 193 174 150
278 277 274 269 263 256 241 226 211 194 159
310 308 305 300 288 274 260 245 222 193
349 349 349 347 340 329 317 303 283 262 239 1%

A-garso galios lygis, LpA (Chap.13 ), yra verté matuota tokiomis sqlygomis , kai triuksmo lygis didzZiausias.
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% Formula Air

Filtration and air handling components

RH - RH/T

SIURBIMO CHARAKTERISTIKOS Apkrovos pakiaida +5%

Q[m?*/h]
* Modelis - Variklis ; 3240 3600 6120 7200 9000 10080 10800 12600 14400
ptimmH,0]
RH400/2 55 2950 72 247 244 240 234 231 214 200 177 159
RH450/2R 1321 75 2950 72 300 300 299 296 287 276 258 245 225 203 184
RH450/2 32 11 2950 74 315 314 313 306 296 279 266 247 227 212 158
RH500/2R 160 11 2955 73 357 357 352 340 330 313 297 285
RH500/2 160 15 2960 77 387 386 378 370 356 341 329 301 271
RH560/2R 160 22 2960 77 448 446 439 429 420 397 372
RH560/2 180 30 2960 79 481 477 471 464 444 421
RH630/2R 200 37 2960 81 548 546 535 519
RH630/2 200 45 2960 82 597 590
RH710/2R 225 75 2960 83 674
RH710/2 280 90 2960 85
RH800/2R 280 132 2970 87
RH800/2 315 160 2970 88
RH630/4R 315 4 1455 64 138 137 136 130 125 119 113 107
RH630/4 112 55 1455 69 152 150 146 144 139 132 127 118 103
RH710/4R 132 75 1460 70 173 171 168 163 159 149 137
RH710/4 132 11 1460 71 194 193 189 186 176 167
RH800/4R 160 15 1460 74 227 226 223 216
RH800/4 160 18,5 1460 74 244 244 240
RH900/4R 180 30 1470 77 291
RH900/4 200 37 1470 77
RH1000/4R 225 45 1470 80
RH1000/4 225 55 1470 81
RH1120/4R 250 75 1480 82
RH1120/4 280 110 1480 83
RH1250/4R 315 160 1480 85
RH1250/4 315 200 1480 86
RH1400/4R 315 250 1480 88
RH1400/4 315 315 1480 89
RH900/6R 315 75 970 65 128 128 127 125 122
RH900/6 160 11 970 69 138 138 137 133
RH1000/6R 160 15 975 72 157 156
RH1000/6 180 185 975 72 170
RH1120/6R 200 22 975 73
RH1120/6 200 30 980 75
RH1250/6R 225 45 985 76
RH1250/6 280 55 985 77
RH1400/6R 280 75 985 80
RH1400/6 315 90 985 81
315
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% Formula Air

Filtration and air handling components

RH - RH

«Triuksmo paklaida +4dB(A)

Q[m?*/h]

16200 18000 19800 21600 25200 28800 32400 36000 39600 43200 46800 54000 61200 68400 75600 86400 97200 108000 122400 140000 158000 176000
ptlmmH_O]

232
347 319 285
397 372 345 315
499 477 455 433 383 314
572 553 533 513 470 424 363
667 656 641 624 587 548 507 460 399
752 748 740 730 701 666 630 593 554 509 450

878 866 845 818 787 755 722 689 614 507

926 906 881 851 821 789 725 651 549

125 113
158 148 138 124
206 199 189 183 162 138
234 223 216 210 191 170 149
290 287 282 275 261 245 229 212 192 166
31 310 307 302 289 275 260 244 227 209 185
353 352 345 335 322 308 293 280 264 230
382 380 373 363 350 338 324 310 281 247 198
432 427 419 409 398 385 360 334 305 270
480 477 471 464 454 432 409 384 359 313 246
550 545 541 527 512 486 464 430 391
593 592 584 569 553 531 493 466 429 374
657 650 641 622 593 562 532 495 433 338
733 733 720 703 681 652 615 563 508 437
117 110 106 101
129 124 118 113 104 90 72
155 151 147 144 134 125 114 101 85
170 169 166 163 154 144 135 124 114 99
193 193 191 188 184 173 167 158 149 139 129
215 215 213 208 202 192 185 175 166 150 119
250 248 246 240 234 226 219 203 188 169 145
270 269 266 261 256 249 234 219 205 188 153
301 299 296 291 279 266 252 237 215 186

337 337 337 335 328 318 306 293 273 252 230 187

A-garso galios lygis, LpA (Chap.13 ), yra verté matuota tokiomis sqlygomis , kai triukSmo lygis didZiausias.
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% Formula Air

Filtration and air handling components

RH - RH/T

« Maks. aps/min « Reiksmeés galioja iki 60°C
KLASE | KLASEIl  KLASEII KLASE IV
60°C 100°C 4%
RH400 3050 3700 4500 100°C 150°C 10%
RH450/R 2900 3550 4250 150°C 200°C 16%
RH450 2750 3300 4000 200°C 250°C 23%
RH500/R 2600 3150 3850 < Tarp 250°C | .ir | 300°C « Greicio mazéjimas 30%
RH500 2400 3000 3700 300°C 350°C 37%
350°C 400°C 45%
RH560/R 2300 2800 3550 400°C 450°C 54%
RH560 2200 2650 3400 450°C 500°C 64%
RH630/R 2050 2500 3200
RH630 1900 2400 3000
RH710/R 2200 2800 3100 3550
RH710 2100 2650 2950 3350
RH800/R 2000 2500 2750 3150
RH800 1900 2350 2600 2950
RH900/R 1750 2200 2400 2750
RH900 1600 2050 2250 2550
RH1000/R 1550 1950 2100
RH1000 1500 1850 2000
RH1120/R 1700 1850 2000
RH1120 1600 1750 1900
RH1250/R 1500 1650 1800
RH1250 1400 1550 1700
RH1400/R 1300 1450 1600
RH1400 1200 1350 1500
RH1600 1000 1150 1300
RH1800 850 1000 1150
RH2000 750 900 1050
pt [mmH, O]
1500
1400
1300
1200
1100

1000
900

800
750
700
650
600
550
500

450

300
400
500
600
700
800
1608
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2600
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
36000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
220000

240000
260000
280000
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